
フリーセレクション

※  1：フリーセレクションで提示している型番の単品購入はできません。
※  2：UPS機能付き電源搭載モデル選択時は、UPSバッテリ実装のため拡張ドライブベイは選択できません。
※  3：ミラーカードはミラーリングのセレクションに含みます。本体ご購入後にミラーリング機能を追加することはできません。
※  4：Windows 10は装置により型番および正式名称が異なります。Windows 10の正式名称は次ページを参照ください。
※  5：ドライブベイ1で「非搭載」を選択した場合、ドライブベイ2は「非搭載」となります。ドライブベイ1でミラーリングを選択した場合、ドライブベイ2は選択できません。ドライブベイ1でHDDを選択

した場合、ドライブベイ2および拡張ドライブベイでSSDは選択できません。ドライブベイ1でSSDを選択した場合、ドライブベイ2および拡張ドライブベイでHDDは選択できません。
※  6：DVD-ROMドライブの仕様（読込み）は、CD-ROM最大24倍速・CD-R最大24倍速・CD-RW最大24倍速・DVD-ROM最大8倍速・DVD-Video最大4倍速・DVD-R（1層）最大8倍速・DVD+R（1層) 最大8

倍速・DVD-R（2層）最大6倍速・DVD+R(2層）最大6倍速・DVD-RW最大8倍速・DVD+RW最大8倍速・DVD-RAM最大5倍速となります。DVDビデオ再生ツールは市販品をご利用ください。
※  7：DVDスーパーマルチドライブの仕様は、CD-ROM最大24倍速(読込み)・CD-R最大24倍速(読込み/書込み)・CD-RW最大24倍速(読込み)、最大10倍速(書込み)・DVD-ROM最大8倍速(読込み)・

DVD-Video最大4倍速(読込み)・DVD-R(1層)最大8倍速(読込み/書込み)・DVD+R(1層)最大8倍速(読込み/書込み)・DVD-R(2層) 最大6倍速(読込み)、最大4倍速(書込み)・DVD+R(2層)最大6倍速
(読込み)、最大4倍速(書込み)・DVD-RW最大8倍速(読込み)、最大6倍速(書込み)・DVD+RW最大8倍速(読込み/書込み)・DVD-RAM最大5倍速(読込み/書込み)となります。DVDビデオ再生ツール
は市販品をご利用ください。

※  8：ドライブベイ1、2両方にHDD実装選択時、拡張ドライブベイにHDD選択可能。ドライブベイ1、2両方にSSD実装選択時、拡張ドライブベイにSSD選択可能。
※  9：最大2枚まで選択可能。（1枚の場合メモリスロット1に実装）32bitOSでは、実際に利用可能な最大メモリ容量は約3.4GBです。ただし、メモリ2GB×2枚の選択はできません。
※10：2スロット分選択可能。シリアルポート増設コネクタおよびRASボードは2枚以上の選択不可。1スロット分だけセレクションを選択した場合は、拡張スロット1に実装となります。
※11：FC-1E0RA-001はFC本体組込み型番です。FC本体に組込まず、個別購入の場合はFC-UG-X009を発注ください。FC-1E0RA-001とFC-UG-X009は同じRASボードとなります。
※12：1スロット分選択可能。

各項目からご希望の型番※1を選択し、製品を構成してください。

+

フレームモデル
（択一で選択が必須）

ドライブベイ2※5
（シングルモデルは選択が必須）

拡張ドライブベイ※2
（標準電源搭載モデルは選択が必須）

メモリスロット※9
（選択が必須。最大2つ選択可能）

拡張スロット 
PCI※10

（最大2つ選択可能）

拡張スロット
  PCI Express※12
（1つ選択可能）

電源
（択一で選択が必須）
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Intel® Core™ i5-4570TE
プロセッサー (2.70GHz)
標準(国内仕様)モデル

Intel® Core™ i5-4570TE
プロセッサー (2.70GHz)
海外認証モデル

FC-E27B-S

標準電源 UPS機能付き電源※2

シングルモデル ミラーリング機能搭載モデル※3

FC-1E0S0-001

非搭載
(ドライブベイカバー付

OS未添付)

FC-1E0HB-001

SSD 100GB
(OS未添付)

FC-1E0SD-017

非搭載
(ドライブベイカバー付)

FC-1E0HB-002

HDD 500GB
(OS未添付)

FC-1E0HD-017

RASボード※11

FC-1E0RA-001

シリアルポート
増設コネクタ (2ch)

FC-1E0SR-001

増設LANボード (1ch)
[PCI Express(x1)]

FC-1E0LA-001

増設LANボード (2ch)
[PCI Express(x4)]

FC-1E0LA-002

DVD-ROMドライブ※6

FC-1E0DR-001

DVDスーパーマルチ
ドライブ※7

FC-1E0DV-001

HDD 500GB
(OS未添付)※8

FC-1E0HD-018

SSD 100GB
(OS未添付)※8

FC-1E0SD-018

非搭載
（HDD/SSD搭載用スロット実装)

FC-1E0HB-003

FC-1E0MR-001 FC-1E0MR-002 FC-1E0MR-003

FC-1E0T0-001

FC-E27B-G

4GB
（4GB×1）

8GB
（8GB×1）

2GB
（2GB×1）

ドライブベイ1でミラーリング機能搭載モデル選択時は、
ドライブベイ2選択不要
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HDD 500GB×1台
Windows® 7 Professional
SP1(32bit 日本語)

FC-1E0HD-001

HDD 500GB×1台
Windows® 7 Professional
SP1(64bit 日本語)

FC-1E0HD-002

HDD 500GB×1台
Windows® 7 Ultimate
SP1(32bit 英語)

FC-1E0HD-003

HDD 500GB×1台
Windows® 7 Ultimate
SP1(64bit 英語)

FC-1E0HD-004

HDD 500GB×1台
MIRACLE LINUX V6 SP4

(64bit)

FC-1E0HD-007

HDD 500GB×1台
OS未添付

FC-1E0HD-008

SSD 100GB×1台
Windows® 7 Professional 
SP1(32bit 日本語)

FC-1E0SD-001

SSD 100GB×1台
Windows® 7 Professional 
SP1(64bit 日本語)

FC-1E0SD-002

SSD 100GB×1台
Windows® 7 Ultimate
SP1(32bit 英語)

FC-1E0SD-003

SSD 100GB×1台
Windows® 7 Ultimate
SP1(64bit 英語)

FC-1E0SD-004

SSD 100GB×1台
MIRACLE LINUX V6 SP4

(64bit)

FC-1E0SD-007

SSD 100GB×1台
OS未添付

FC-1E0SD-008

HDD 500GB×2台(ミラー) 
Windows® 7 Professional
SP1(32bit 日本語)

FC-1E0HD-009

HDD 500GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Professional
SP1(64bit 日本語)

FC-1E0HD-010

HDD 500GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Ultimate
SP1(32bit 英語)

FC-1E0HD-011

HDD 500GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Ultimate
SP1(64bit 英語)

FC-1E0HD-012

HDD 500GB×2台(ミラー)
MIRACLE LINUX V6 SP4

(64bit)

FC-1E0HD-015

HDD 500GB×2台(ミラー)
OS未添付

FC-1E0HD-016

SSD 100GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Professional
SP1(32bit 日本語)

FC-1E0SD-009

SSD 100GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Professional
SP1(64bit 日本語)

FC-1E0SD-010

SSD 100GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Ultimate
SP1(32bit 英語)

FC-1E0SD-011

SSD 100GB×2台(ミラー)
Windows® 7 Ultimate
SP1(64bit 英語)

FC-1E0SD-012

SSD 100GB×2台(ミラー)
MIRACLE LINUX V6 SP4

(64bit)

FC-1E0SD-015

SSD 100GB×2台(ミラー)
OS未添付

FC-1E0SD-016

Windows 10※4

Windows 10※4

Windows® 7
Linux
OS未添付

Windows® 7
Linux
OS未添付

E27B・E22U用
HDD 500GB×1台

Windows10 IoT Enterprise 2016 
LTSB (64bit 日本語)

FC-1E0HD-022
E27B・E22U用
HDD 500GB×1台

Windows10 IoT Enterprise 2016 
LTSB (64bit 英語)

FC-1E0HD-024
E27B・E22U用

HDD 500GB×2台(ミラー)
Windows10 IoT Enterprise 2016 

LTSB (64bit 日本語)

FC-1E0HD-030
E27B・E22U用

HDD 500GB×2台(ミラー)
Windows10 IoT Enterprise 2016 

LTSB (64bit 英語)

FC-1E0HD-032

E27B・E22U用
SSD 100GB×1台

Windows10 IoT Enterprise 2016 
LTSB (64bit 日本語)

FC-1E0SD-022
E27B・E22U用
SSD 100GB×1台

Windows10 IoT Enterprise 2016 
LTSB (64bit 英語)

FC-1E0SD-024
E27B・E22U用

SSD 100GB×2台(ミラー)
Windows10 IoT Enterprise 2016 

LTSB (64bit 日本語)

FC-1E0SD-030
E27B・E22U用

SSD 100GB×2台(ミラー)
Windows10 IoT Enterprise 2016 

LTSB (64bit 英語)

FC-1E0SD-032



※E27B、E22U Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit版)プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 10 
IoT Enterprise 2016 LTSB Value (64bit版)、Internet Explorer® 11 がインストールされています。 
なお、ダウングレードはできませんのでご注意ください。 

HDDの場合  第1パーティション  ：  100GB(NTFS)  【出荷時にはインストール済みソフトで約20GBを占有】 

第2パーティション  ： 残り（NTFS） 

SSDの場合  第1パーティション  ： 全領域 【出荷時にはインストール済みソフトで約20GBを占有】 

 

※Windows® 7 Professional (32bit版)プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 for 
Embedded Systems (日本語版)、Internet Explorer® 11がインストールされています。 
なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。 

HDDの場合  第1パーティション  ：  40GB(NTFS)【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】 

第2パーティション  ： 残り（NTFS） 

SSDの場合  第1パーティション  ： 全領域【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】 

 

※Windows® 7 Professional (64bit版)プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 for 
Embedded Systems (日本語版)、Internet Explorer® 11がインストールされています。 
なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。 

HDDの場合  第1パーティション  ：  100GB(NTFS)  【出荷時にはインストール済みソフトで約18GBを占有】 

第2パーティション  ： 残り（NTFS） 

SSDの場合  第1パーティション  ： 全領域 【出荷時にはインストール済みソフトで約18GBを占有】 

 

※Windows® 7 Ultimate (32bit版)プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 for Embedded 
Systems (英語版)、Internet Explorer® 11がインストールされています。 
なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。 

HDDの場合  第1パーティション  ：  40GB(NTFS)  【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】 

第2パーティション  ： 残り（NTFS） 

SSDの場合  第1パーティション  ： 全領域 【出荷時にはインストール済みソフトで約15GBを占有】 

 

※Windows® 7 Ultimate (64bit版)プリインストールモデルには、Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 for Embedded 
Systems（英語版）、Internet Explorer® 11がインストールされています。 
なお、Service Packの削除およびダウングレードはできませんのでご注意ください。 

HDDの場合  第1パーティション  ：  100GB(NTFS)  【出荷時にはインストール済みソフトで約18GBを占有】 

第2パーティション  ： 残り（NTFS） 

SSDの場合  第1パーティション  ： 全領域 【出荷時にはインストール済みソフトで約18GBを占有】 

 

※Linux プリインストールモデルの Linux ディストリビューションは、Asianux Server  4  == MIRACLE  LINUX V6 SP4 (64bit 版：

Kernel 2.6.32)です。 

第1パーティション  ：  40GB(ext4)  【出荷時にはインストール済みソフトで約5GBを占有】 

第2パーティション  ：  4GB(swap)、残り(未フォーマット) 
 

 


