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はじめに 

本書をお読みいただくために、知っておいていただき
たい内容、目次について記載しています。

5　Windows 2000のセットアップ 
利用するプロトコルに応じてセットアップし、TCP/
IP（LPR・9100）またはIPPを使った印刷方法につい
て説明します。

6　UNIXのセットアップ 

利用するプロトコルに応じてセットアップし、LPD、
FTPを使った印刷方法について説明します。

7　Web Setupの利用 
「Web Setup」の起動方法から各種設定ページ内の機
能について説明します。

8　故障かな?と思ったときには 
「故障かな？」と思ったときの症状を基に、原因と処置
方法を説明します。

9　技術情報 

プリントサーバーの仕様、より詳しいIPアドレスの設
定方法、その他の注意事項などについて説明します。

索　引

1　ソフトウェアのインストール 

プリントサーバーに添付のCD-ROMに格納されてい
る「Quick Setup」を使った設定方法と「NEC Print 
Server Port」のインストール方法について説明します。

2　Windows 8/Server 2012
　　のセットアップ 
利用するプロトコルに応じてセットアップし、TCP/
IP（LPR・9100）またはIPPを使った印刷方法につい
て説明します。

3　Windows 7/Vista/Server 2008
　　のセットアップ 
利用するプロトコルに応じてセットアップし、TCP/
IP（LPR・9100）またはIPPを使った印刷方法につい
て説明します。

4　Windows XP/Server 2003の
　　セットアップ
利用するプロトコルに応じてセットアップし、TCP/
IP（LPR・9100）またはIPPを使った印刷方法につい
て説明します。
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はじめに
このたびはPR-NP-08/09プリントサーバーをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

PR-NP-08/09プリントサーバー（以下、「プリントサーバー」と呼ぶ）には、10BASE-T/100BASE-TXに対応した有
線タイプのLANボード（以下、「LANボード」と呼ぶ）、LANボードに無線LAN機能を追加した有線LAN+無線LANタイ
プのLANボード（以下、「無線LANボード」と呼ぶ）があります。 

このプリントサーバーをプリンター＊1に接続すれば、WindowsおよびUNIX環境でネットワークプリンターとして共有
することができます。 

また、プリントサーバーの設定は、初心者および管理者向けに多彩なツールを用意し、添付のプリントサーバーソフトウェ
アCD-ROMに収録しています。

本書をお読みになり、プリントサーバーを十分にご活用ください。

＊1　 接続可能なプリンターは、MultiCoder500L/502Lシリーズです。  
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記　号 内　　容

この注意事項および指示を守らないと、本製品が故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与える
ことがあります。

この注意事項および指示を守らないと、本製品が正しく動作しないことがあります。

マニュアルの種類と使い方
プリントサーバー本体や付属のソフトウェアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「セットアップガイド」と「オン
ラインマニュアル（本書）」があります。
オンラインマニュアルは添付のプリントサーバーソフトウェアCD-ROMの［MANUAL］フォルダー配下にある

［Japanese］フォルダー内にPDFファイルとして収録されています。オンラインマニュアルの開き方についてはセット
アップガイドをご覧ください。また、各ソフトウェアの詳細については画面上の「ヘルプ」をご覧ください。 
それぞれ、目的に応じて以下のマニュアルをお読みいただき、プリントサーバーを十分にご活用ください。  

PR-NP-08/09 プリントサーバー　オンラインマニュアル（本書） 
プリントサーバーのソフトウェアのインストール、およびネットワークでプリントサーバーを
活用する手順などを詳細に説明しています。また、製品本体が正しく動作しない場合の対処方
法を説明しています。

PR-NP-08/09 プリントサーバー　セットアップガイド 
プリントサーバーを箱から取り出して、利用できるまでの設定手順やソフトウェアのインストー 
ルなど操作の基本的なこと、およびプリンター本体が正しく動作しない場合の対処方法をこの1 
冊で説明しています。セットアップガイドはいつでもご覧になれるようにお手元に置いてくだ
さい。  

マニュアルの読み方
Adobe Acrobat ReaderあるいはAdobe Readerを使用してオンラインマニュアルを閲覧することができます。 

このオンラインマニュアルとプリントサーバーに添付のセットアップガイドを、使いやすくお読みいただくために、
vページに簡単な目的別のガイドを記載しております。 

ソフトウェアのインストールおよび設定では、MultiCoder  500L3でPR-NP-09（無線LANボード）を使用した場合を
例にあげて説明します。他プリンターおよびPR-NP-08（LANボード）をお使いの場合は、機種名を読み替えてご覧くだ
さい。

本文中で使用する記号の意味
このマニュアルでは、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号について説明します。  
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目的別マニュアルガイド  

1 章　取り付けと接続  

3 章　コンピューターの設定  

5 章　ユーザーサポート  

4 章　困ったときは  

アップ  
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ネットワークケーブルを接続する.........................................................

プリントサーバーをセットアップする.................................................

各OSでLPRプロトコルを使って印刷する............................................

コンピューターのネットワークの設定をする.......................................

プリントサーバーが正常に動作しないとき..........................................

ユーザーサービスについて...................................................................

１章　取り付けと接続

３章　コンピューターの設定

４章　困ったときは

５章　ユーザーサポートについて

２章　プリントサーバーの
　　　セットアップ

ソフトウェアをインストールする.........................................................

ソフトウェアを使って基本的な設定を行う..........................................

Windows 8/Server 2012でIPP、LPRを使って印刷する..................

Windows 8/Server 2012でネットワークの設定をするには？..........

Windows 7/Vista/Server 2008でIPP、LPRを使って印刷する.......

Windows 7/Vista/Server 2008でネットワークの設定をするには？....

Windows XP/Server 2003でIPP、LPRを使って印刷する................

Windows XP/Server 2003でネットワークの設定をするには？.......

Windows 2000でIPP、LPRを使って印刷する...................................

Windows 2000でネットワークの設定をするには？..........................

UNIXでLPD、FTPを使って印刷する...................................................

UNIXでネットワークの設定をするには？............................................

ソフトウェアについて...........................................................................

ソフトウェアを使って詳細な設定をする..............................................

うまく印刷できない、思うように動作しない.......................................

プリントサーバーの性能は？................................................................

どこに記載されているのか調べる.........................................................

１　ソフトウェアのインストール

３　Windows 7/Vista/Server 2008
　　のセットアップ

２　Windows 8/Server 2012の
　　セットアップ

索　引

オンラインマニュアル
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　　セットアップ
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1  ソフトウェアの
インストール

この章では、Windows環境からプリントサーバーの初期セットアップを行う方法と、プリントサーバーとお使いのコン
ピューターの間で印刷データなどの通信をするためのプリンターポートのインストール手順について説明します。
プリントサーバーの初期セットアップは、プリントサーバーに添付のプリントサーバーソフトウェアCD-ROMの

「Quick Setup」をお使いになることをお勧めします。「Quick Setup」は、簡単なウィザード形式になっています。

セットアップ後、2章以降からお使いのオペレーティングシステムにあった説明を参照してコンピューターへのプリン
ターポートの追加からプリンタードライバーのインストールを行ってください。
また、プリントサーバーの詳細な設定や内容確認をするためには「7　Web Setupの利用」（95ページ）をご利用ください。  
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１　ソフトウェアのインストール

ソフトウェアを起動する   
Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003/2000で動作しているコンピューターで、プリン
トサーバーをご使用になる場合、プリントサーバーソフトウェアCD-ROMのインストールプログラムを使ってソフト
ウェアをインストールします。プリントサーバーソフトウェアCD-ROMは、CDドライブにセットするだけで自動的に
メニュープログラムが起動します。

ここでは、Windows Vistaを例にとり、ソフトウェアのインストール手順を説明します。

1  Windows Vista日本語版を起動します。   3  インストールするソフトウェアを選択して、アイコン
　　をクリックします。

2  プリントサーバーソフトウェアCD-ROMをセットし
　　ます。
［NEC Print Server User Software］のメニュープログ
ラムが自動的に起動して、メインメニューの画面が表示
されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープロ
グラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM
のルートディレクトリーにある「Autorun.exe」を実行してく
ださい。

•　操作中に［ユーザーアカウント制御］ダイアログ
ボックスが表示された場合は、表示されたメッセー
ジに従って管理者のパスワードの入力または［許
可］（または［続行］）の操作をして先に進んでくだ
さい。 

•　［自動選択］の画面では［AUTORUN.EXEの実行］
をクリックしてください。  

［お読みください］のアイコンをクリックし、「NEC Print 
Server User Software使用上の注意」をお読みください。
CD-ROMの内容、ユーティリティの利用方法や制限事項が記
載されています。  
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１　ソフトウェアのインストール

本プリントサーバーソフトウェアCD-ROMの構成は以下のとおりです。  

お読みください 

本CD-ROMを使用する上での注意事項が記載されています。 
ご使用になる前に、必ずお読みください。  

「Quick Setup」（4ページ） 

プリントサーバーを簡単に設定するためのインストールウィザードが起動します。
印刷を行うまでの最低限必要なプリントサーバーとコンピューターの設定を行いま
す。プリントサーバーをはじめてお使いの方向けです。詳しいインストール手順に
ついては次ページからの「Quick Setup」をご覧ください。  

AdminManager  

AdminManagerが起動します。  

「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）  

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003/2000から
プリンターへ直接印刷するためのネットワーク印刷クライアントソフトウェア
をインストールします。TCP/IPの「LPR」、「Raw（9100ポート）」または「IPP」
印刷プロトコルを選択することができます。新たに印刷環境をコンピューター
に設定される方は、インストールしてください。  

マニュアル  

プリントサーバーのオンラインマニュアルが起動します。
マニュアルを読むためにはAdobe Acrobat Readerまたは
Adobe Readerが必要です。  

プリントサーバーソフトウェアCD-ROMについて 
プリントサーバーに添付のプリントサーバーソフトウェアCD-ROMは、Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/
Server 2008/Server 2003/2000のコンピューター環境に対応したソフトウェアを提供しています。  
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１　ソフトウェアのインストール

•　セットアップ開始の前にWindowsファイアウォールの例外リスト登録の確認画面が表示された場合、［いいえ］を選択する
と、プリントサーバーの検索が行えない場合があります。 

•　Quick Setupでご使用のWindowsとプリントサーバーの基本的なセットアップを完了したら、コンピューターに「NEC 
Print Server Port」をインストールします。「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）へ進んでください。  

使用許諾契約書  
本アプリケーションを使用する方
は、使用許諾契約書に同意します。

TCP/IPの設定  
TCP/IPに関する設定を行います。

設定内容の確認 
以上の設定を確認します。  

設定するプリントサーバーの選択  
設定を行うプリントサーバーを選択します。  

ようこそ  
セットアップを開始します。  

Quick Setup
「Quick Setup」は、プリントサーバーを利用するための簡易インストールウィザードです。ご使用のWindowsとプリ
ントサーバーの基本的な設定を一連の操作で行うことができます。インストールウィザードの説明に従ってください。
以下に示すフローは、インストール方法の概要です。

セットアップ後、プリントサーバーの詳細な設定や内容確認をするためには「7　Web Setupの利用」（95ページ）をご
利用ください。  

「Quick Setup」はTCP/IPプロトコルを使用してプリントサーバーを検索し、設定を行います。ご利用のネットワーク
コンピューターにTCP/IPプロトコルがインストールおよび設定されている必要があります。  
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１　ソフトウェアのインストール

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュー
プログラムが起動しない場合があります。その場合は、
CD-ROMのルートディレクトリーにある「Autorun.
exe」を実行してください。

ここでは、Windows Vistaを例にとり、セットアップの手順を説明します。

1  プリントサーバーを取り付けたプリンターの電源を
　　ONにします。   

2  コンピューターにプリントサーバーソフトウェア  
　　CD-ROMをセットします。

3  ［Quick Setup］ボタンをクリックします。

4  ［次へ］をクリックします。

5   「使用許諾契約書」の内容を確認し、［はい］をクリッ 
　　します。

［NEC Print Server User Software］が起動します。  

［Quick Setupウィザード］が起動します。

プリントサーバーのセットアップを行います。

許諾契約書に記載の内容に同意すると、ネットワーク上
のプリントサーバーが検索され、一覧に表示されます。

Windows Vistaの場合に表示される［自動選択］の画面で
は［AUTORUN.EXEの実行］をクリックしてください。

•　システムの変更に関わる操作をする際に管理者権限
を持ったパスワードの入力を要求されます。表示さ
れたメッセージに従って管理者のパスワードの入力
または［許可］（または［続行］）の操作をして先に進ん
でください。  

•　Windowsファイアウォールの例外リスト登録の確認
画面が表示された場合、［はい］を選択してセットアッ
プを進めてください。  
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１　ソフトウェアのインストール

6  セットアップを行うプリントサーバーを一覧から選
　　択します。

8  IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルト
　　ゲートウェイアドレスを入力したら、［次へ］をク
　　リックします。

7  ［次へ］をクリックします。

「Ethernetアドレス」のボックスには「00:80:92」で始まる
6桁の英数字が入ります。一覧にセットアップするプリン
トサーバーが表示されていない場合は、プリントサーバー
を取り付けたプリンターの電源がONになっていることを
確認して［再検索］をクリックしてください。それでも表
示されない場合は、［Ethernetアドレス］ボックスに直接
入力してください。

TCP/IPの設定画面が表示されます。

プリントサーバーが工場出荷時の設定状態で、接続して
いるネットワーク上にDHCPサーバーが存在しない場合
は、次の手順に記載のDHCPの設定は表示されません。「手
動で設定する場合」を参考に設定してください。

•　ネットワーク環境によっては「Ethernetアドレス」 
の検索に1 ～ 2分かかる場合があります。 

•　複数のプリントサーバーがネットワーク上に存在
する場合、Ethernetアドレス、機種名を十分確認
の上、間違いがないようご注意ください。製品固
有のEthernetアドレスは、自己診断/設定内容の
印刷結果またはプリントサーバーの裏面に記載さ
れています。

 
　（例：00:80:92:01:11:17）  

ここで設定するIPアドレスは、使用するコンピューターと
同一のセグメントにする必要があります。  

［次へ］をクリックすると、「Quick Setup」で設定された
内容が表示されます。
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１　ソフトウェアのインストール

9  設定内容を確認します。

10 間違いがなければ、［実行］をクリックします。

12 ［完了］をクリックしてQuick Setupを終了します。

11 パスワードが設定されていれば、パスワードを　　
　　入力し、[OK]をクリックします。

入力した項目を修正したい場合は、［戻る］をクリックし、修
正したいダイアログボックスに戻り設定し直してください。  

設定内容がプリントサーバーに送信されます。
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１　ソフトウェアのインストール

•　本プリントサーバーでのみ使用できます。他の製品には使用できません。  

ここでは、Windows Vistaを例にとり、ソフトウェアのインストール手順を説明します。   

NEC Print Server Portのインストール 
お使いのコンピューターからプリントサーバーに印刷データを送るためにはお使いのコンピューターにプリントサー
バー用のプリンターポートをインストールする必要があります。このプリンターポートを「NEC Print Server Port」と
呼びます。 
NEC Print Server Portには、LPRクライアント（本プリントサーバー専用）およびIPPクライアントの機能があります。  

1  Windows Vista日本語版を起動します。

2  プリントサーバーソフトウェアCD-ROMをセット
　　します。
［NEC Print Server User Software］が起動してメイン
メニューの画面が自動的に表示されます。 

Windows Vistaの場合に表示される［自動選択］の画面
では［AUTORUN.EXEの実行］をクリックしてください。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ
ログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリーにある「Autorun.exe」を実行
してください。

3  ［NEC Print Server Portのインストール］をク
　　リックします。
［NEC Print Server Portのインストール］ウィザードが起
動します。

4  ［次へ］をクリックします。
NEC Print Server Portのセットアップを行います。
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１　ソフトウェアのインストール

5  ［使用許諾契約書］の内容を確認し、［はい］をクリッ
　　クします。

7  プログラムフォルダーを選び、［次へ］をクリックし
　　ます。

使用許諾契約書に記載の内容に同意すると、インストー
ルするファイルのコピー先が表示されます。

インストール開始画面が表示されます。

6  インストール先を選び、［次へ］をクリックします。
インストールするプログラムフォルダーが表示されます。

8  ［開始］をクリックします。

9  NEC Print Server Portの設定を行うか、行わな
　　いかを選択して、［完了］をクリックします。

NEC Print Server Portのインストールを開始します。イ
ンストール中、プログレスバーが表示され、インストー
ルの進行状況が表示されます。

“NEC Print Server Portの設定を行いますか？”で［いい
え］を選択した場合は、NEC Print Server Portのインス
トールは以上で終了です。この後の章を参照して、各OS
別に目的のポートの追加やプリンタードライバーのイン
ストールを行ってください。  

“NEC Print Server Portの設定を行いますか？”で［はい］
を選択した場合は、目的のポートを追加するためのセッ
トアップウィザードが始まります。各OS別に説明してい
る次の参照先を参考に手順を行ってください。 

Windows 8/Server 2012：17ページ

Windows 7/Vista/Server 2008：37ページ  

Windows XP/Server 2003：55ページ 

Windows 2000：69ページ    

インストールを完了すると、NEC Print Server Portの設
定を確認する画面が表示されます。   
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１　ソフトウェアのインストール

メ　モ  
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ネットワークの設定を確認します。  

プリントサーバーのセットアップをします。

TCP/IPのLPR印刷プロトコル・Raw(9100ポート) 
印刷プロトコル・IPP印刷プロトコル  

ポートを追加します。  

プリンタードライバーをインストールします。  

セットアップの流れ  

利用するプロトコルを決める  

2  Windows 8/
Server 2012
のセットアップ

この章では、Windows 8/Server 2012のセットアップ方法について説明しています。
OSのセットアップを行う前に、プリントサーバーにIPアドレスが設定されていることを確認してください。
IPアドレスを設定していない場合は、「Quick Setup」（4ページ）を使ってIPアドレスを設定してください。

Windows 8/Server 2012では、TCP/IPの「LPR」「Raw（9100ポート）」または「IPP」印刷プロトコルを利用すること
ができます。

セットアップについて
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

•　IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上
IPアドレスを決定してください。 

設定の変更にはコンピューターの管理者権限が必要です。操作の途中でWindows 8/Server 2012の「ユーザーアカウント制御」
のウィンドウでコンピューターの管理者権限を持ったパスワードの入力を要求される場合があります。  

次の手順に従ってネットワーク設定の一覧に［TCP/IP］が追加されていることを確認します。

TCP/IPプロトコルの設定を確認する  

1  「Windows」キーを押しながら「D」キーを押して
　　デスクトップを表示します。

5  ［イーサネット］をクリックします。

2  マウスポインタを画面右下隅に移動し、チャームを
　　表示させます。表示されたチャームから［設定］チャー
　　ムをクリックします。

3  ［コントロール パネル］をクリックします。

4  ［ネットワークとインターネット］項目内の［ネット
　　ワークの状態とタスクの表示］をクリックします。

［イーサネットの状態］ダイアログボックスが表示されま
す。

コンピューターのネットワーク設定を確認する
お使いのコンピューターがプリントサーバーと正しく通信できる状態にあることを確認します。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

7  ［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］
　　または［インターネットプロトコルバージョン6
　　（TCP/IPv6）］がインストールされていることを確
　　認します。

9  設定内容を確認し、［OK］をクリックします。

お使いのネットワーク環境に合わせて必要なプロトコ  
ルのバージョンがインストールされていることを確認 
してください。

8  ［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］
　　または［インターネットプロトコルバージョン6
　　（TCP/IPv6）］を選択し、［プロパティ］をクリックし
　　ます。  

選択したダイアログボックスが表示されます。

［ローカルエリア接続のプロパティ］ダイアログボックス
を閉じます。

10 ［OK］をクリックします。

6  ［プロパティ］をクリックします。



14

853-810932-502-A  

２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

無線LANの設定を確認する - PR-NP-09のみ  

PR-NP-09プリントサーバーを使って無線LAN接続をする場合は、お使いのコンピューターの無線LAN設定を確認しま 
す。  

ここではWindows 8/Server 2012の設定チャームから設定する手順を示します。その他の方法についてはWindowsの
ヘルプを参照してください。また、ワイヤレスアダプターのメーカーが提供する専用ソフトウェアを使用する場合は、メー
カーが提供する説明書に従って設定してください。

•　無線LANを利用するには無線LAN機器（ワイヤレスアダプター）とその機器のドライバーがコンピューターに組み込ま
れている必要があります。ドライバーのインストール方法についてはお使いのワイヤレスアダプターの説明書を参照し
てください。 

•　無線LANの設定内容（例えばSSID（ESS-ID）やWEPキーなど）についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

1  「Windows」キーを押しながら「D」キーを押して
　　デスクトップを表示させ、マウスポインタを画面右
　　下隅に移動し、チャームを表示させます。

　　表示されたチャームから[設定チャーム]をクリック
　　します。

2  ［ネットワーク]アイコンをクリックします。

3  接続するネットワーク名をクリックします。

4  ［接続ボタン]をクリックします。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

5  ネットワークセキュリティキーを入力し、[次へ]
　　ボタンをクリックします。

6  接続に成功した場合、「接続済み」と表示されます。

環境によっては、この後「PCの共有設定」画面が表示されま
すので、該当する項目を選択してください。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

プリントサーバーの設定をする
プリントサーバーとお使いのコンピューターがネットワーク環境内で通信できるようプリントサーバーの設定をします。 
すでに設定を済ませている場合は、必要ありません。 

プリントサーバーの設定は、次の2つの方法があります。それぞれを参照してネットワーク環境に合った設定を済ませ
てください。

また、プリントサーバーに対して印刷をする場合は、あらかじめ「NEC Print Server Port」をインストールする必要が
あります。「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してインス
トールしてください。

•　「Quick Setup」（4ページ）..................................................プリントサーバーの簡易セットアップをします 

•　「7　Web Setupの利用」（95ページ）..................................プリントサーバーの詳細なセットアップをします  

•　設定を行う前にプリントサーバーのEthernetアドレスを確認してください。Ethernetアドレスは、自己診断印刷および
プリントサーバーの裏面に記載されています。（例：00:80:92:01:11:17）   
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

ポートの追加とプリンタードライバーのインストール
コンピューターに「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）でインス
トールしたNEC Print Server Portでプリンターポートを追加し、プリンタードライバーのインストールを行います。

NEC Print Server Portには3つの印刷機能（モード）があります。お使いの環境に合わせて利用してください。

NEC Print Server PortのLPR機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここでは、NEC Print 
Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Portについては、「1　ソフトウェ
アのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してください。

•　LPR（Line Printer Remote）印刷.......................................17ページ 

•　IPP（Internet Printing Protocol）印刷...............................22ページ 

•　Rawモード（TCP/IP 9100）...............................................27ページ

NEC Print Server PortのLPR印刷機能を使用する

印刷先のプリンターポートの追加

1  スタート画面より［NEC Print Server Port ポート
　　追加］をクリックします。現在の画面がデスクトッ
　　プの場合、画面左下にマウスポインタを移動し、
　　スタート画面のサムネイルを表示させ、クリック
　　するとスタート画面になります。

3  ［次へ］をクリックします。

4  ［LPR(Line Printer Remote)で印刷する］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。 8  ［次へ］をクリックします。

9  ［次へ］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

6  プリントサーバを選択して［OK］をクリックします。

ネットワーク内のプリントサーバの一覧が表示されます。   ［プリンタポート名］のデフォルトは「IPアドレス:lp」の文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

10 設定内容を確認し、［完了］をクリックします。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］ 
を選択してください。

11 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択し、
　　［次へ］をクリックします。

12 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

2  ［プリンターの追加］をクリックします。

5  ［既存のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（17ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port LPR］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。 

4  ［ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを
　　手動で追加する］を選択し、［次へ］クリックします。

3  ［次へ］をクリックします。
「Windows」キーを押しながら「D」キーを押してデスク
トップを表示させ、マウスポインタを画面右下隅に移動
し、チャームを表示させます。
表示されたチャームから[設定チャーム]→[コントロール
パネル]をクリックします。
［ハードウェアとサウンド］項目内の［デバイスとプリン
ターの表示］をクリックします。

プリンタドライバのインストール方法の詳細は、各プリンタのマニュアルをご覧ください。ここではWindows 8の手順
を例にあげて説明します。

1  ［デバイスとプリンター］フォルダを開きます。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

6  画面の指示に従ってインストールします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（17ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port LPR］を選択してください。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

NEC Print Server PortのIPP印刷機能を使用する  

NEC Print Server PortのIPP（Internet Printing Protocol）機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明し
ます。ここでは、NEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Port
については、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してくだ
さい。

印刷先のプリンターポートの追加  

4  ［IPP(Internet Printing Protocol)で印刷する］を  
　　選択し、［次へ］をクリックします。

5  ［インターネット接続にプロキシサーバを使用しな
　　い］または［プロキシサーバを手動で設定する］を選
　　択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

•　［プロキシサーバを手動で設定する］を選択した場合
は、プロキシーサーバーのアドレスおよびポート番
号を入力してください。				  
ご使用のコンピューターにInternet Explorer 4以上
がインストールされていて、［プロキシサーバを使用
してインターネットにアクセスする］に設定している
場合、自動的にInternet Explorerに登録されたプロ
キシ設定値が表示されます。

•　Internet Explorerの［プロキシサーバを使用してイ
ンターネットにアクセスしない］に設定されている場
合は、［電話回線とモデムを使用して接続する］また
は［LANを使用して接続する］を選択する画面が表示
されます。  

1  スタート画面より［NEC Print Server Port ポート
　　追加］をクリックします。現在の画面がデスクトッ
　　プの場合、画面左下にマウスポインタを移動し、
　　スタート画面のサムネイルを表示させ、クリック
　　するとスタート画面になります。

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

6  ［プリンタURL］にプリントサーバーのURLまたは
　　IPアドレスを入力します。

8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

［プリンタポート名］のデフォルトは手順6で指定した文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

プリントサーバーと通信を行い、印刷先のプリントサーバー
を検索します。

（入力例） 
URLが「printer1.sample.nec.co.jp」の場合 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp 

IPv4アドレスが「123.123.123.123」の場合 
http://123.123.123.123/ipp/lp 
http://123.123.123.123/ipp

IPv6アドレスが「fe11::222:33ff:fe44:5555」の場合 
http://[fe11::222:33ff:fe44:5555]/ipp/lp 
http://[fe11::222:33ff:fe44:5555]/ipp

［プリンタURL］に“https”を使用すると、セキュア  
通信（SSL）印刷機能を使用することができます。  

（入力例） 
https://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
https://123.123.123.123/ipp  

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。
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11 ［完了］をクリックします。

プロキシーサーバー経由でIPP印刷を行う場合は、インターネット経由の印刷になるため、ご使用のコンピューターのWeb
ブラウザーにプロキシーサーバーの設定が行われている必要があります。Internet Explorerの場合は、以下の手順を行って
ください。

1.	Internet Explorerを起動します。 
2.	［ツール］－［インターネットオプション］をクリックします。						       

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 
3.	［接続］タブをクリックします。 
4.	［LANの設定］をクリックします。									       

［ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定］ダイアログボックスが表示されます。  

5.	 プロキシーサーバーの設定を行います。
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プリンタードライバーのインストール  

2  ［プリンターの追加］をクリックします。

5  ［既存のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（22ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port IPP］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。 

4  ［ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを
　　手動で追加する］を選択し、［次へ］クリックします。

3  ［次へ］をクリックします。
「Windows」キーを押しながら「D」キーを押してデスク
トップを表示させ、マウスポインタを画面右下隅に移動
し、チャームを表示させます。
表示されたチャームから[設定チャーム]→[コントロール
パネル]をクリックします。

［ハードウェアとサウンド］項目内の［デバイスとプリン
ターの表示］をクリックします。

プリンタドライバのインストール方法の詳細は、各プリンタのマニュアルをご覧ください。ここではWindows 8の手順
を例にあげて説明します。

1  ［デバイスとプリンター］フォルダを開きます。
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２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

6  画面の指示に従ってインストールします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから

「印刷先のプリンターポートの追加」（22ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port IPP］を選択してください。



27

853-810932-502-A  

２　Windows 8/Server 2012 のセットアップ

NEC Print Server PortのRawモード（TCP/IP 9100）を使用する

NEC Print Server PortのRaw機能（TCP/IP 9100）を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここで
は、NEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Portについては、

「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してください。

印刷先のプリンターポートの追加  

4  ［Rawモード(TCP/IP 9100)で印刷する］を選択し、
　　［次へ］をクリックします。

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。  

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。

1  スタート画面より［NEC Print Server Port ポート
　　追加］をクリックします。現在の画面がデスクトッ
　　プの場合、画面左下にマウスポインタを移動し、
　　スタート画面のサムネイルを表示させ、クリック
　　するとスタート画面になります。

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  
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8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

［プリンタポート名］はデフォルトで「RAW_IPアドレス」の
文字列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力するこ
ともできます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

7  ［次へ］をクリックします。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。

11 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

2  ［プリンタの追加］をクリックします。

5  ［既存のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（27ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port Raw］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。 

4  ［ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを
　　手動で追加する］を選択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。
「Windows」キーを押しながら「D」キーを押してデスク
トップを表示させ、マウスポインタを画面右下隅に移動
し、チャームを表示させます。
表示されたチャームから[設定チャーム]→[コントロール
パネル]をクリックします。

［ハードウェアとサウンド］項目内の［デバイスとプリン
ターの表示］をクリックします。

プリンタドライバのインストール方法の詳細は、各プリンタのマニュアルをご覧ください。ここではWindows 8の手順
を例にあげて説明します。

1  ［デバイスとプリンター］フォルダを開きます。
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6  画面の指示に従ってインストールします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから

「印刷先のプリンターポートの追加」（27ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port Raw］を選択してください。
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ネットワークの設定を確認します。  

プリントサーバーのセットアップをします。

TCP/IPのLPR印刷プロトコル・Raw(9100ポート) 
印刷プロトコル・IPP印刷プロトコル  

ポートを追加します。  

プリンタードライバーをインストールします。  

セットアップの流れ  

利用するプロトコルを決める  

3  Windows 7/Vista/
Server 2008
のセットアップ

Windows 7/Vista/Server 2008では、TCP/IPの「LPR」「Raw（9100ポート）」または「IPP」印刷プロトコルを利用す
ることができます。

セットアップについて

この章では、Windows 7/Vista/Server 2008のセットアップ方法について説明しています。OSのセットアップを行う
前に、プリントサーバーにIPアドレスが設定されていることを確認してください。IPアドレスを設定していない場合は、

「Quick Setup」（4ページ）を使ってIPアドレスを設定してください。
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•　IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上
IPアドレスを決定してください。 

設定の変更にはコンピューターの管理者権限が必要です。操作の途中で「ユーザーアカウント制御」のウィンドウでコンピュー
ターの管理者権限を持ったパスワードの入力を要求される場合があります。  

次の手順に従ってネットワーク設定の一覧に［TCP/IP］が追加されていることを確認します。

TCP/IPプロトコルの設定を確認する  

1  ［スタート］－［コントロールパネル］をクリックし
　　ます。

5  ［ローカルエリア接続］をダブルクリックします。

6  ［プロパティ］をクリックします。

2  ［ネットワークとインターネット］をクリックします。

3  ［ネットワークと共有センター］をクリックします。

4  ［ネットワーク接続の管理］をクリックします。

Windows 7、Windows Server 2008 R2の場合は［アダ
プター設定の変更］をクリックします。
［ネットワーク接続］が表示されます。

［ローカルエリア接続の状態］ダイアログボックスが表示
されます。

コンピューターのネットワーク設定を確認する
お使いのコンピューターがプリントサーバーと正しく通信できる状態にあることを確認します。
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7  ［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］
　　または［インターネットプロトコルバージョン6
　　（TCP/IPv6）］がインストールされていることを確
　　認します。

9  設定内容を確認し、［OK］をクリックします。

8  ［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］
　　または［インターネットプロトコルバージョン6
　　（TCP/IPv6）］を選択し、［プロパティ］をクリックし
　　ます。  

お使いのネットワーク環境に合わせて必要なプロトコ  
ルのバージョンがインストールされていることを確認 
してください。

選択したダイアログボックスが表示されます。

［ローカルエリア接続のプロパティ］ダイアログボックス
を閉じます。

10 ［OK］をクリックします。
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無線LANの設定を確認する - PR-NP-09のみ  

PR-NP-09プリントサーバーを使って無線LAN接続をする場合は、お使いのコンピューターの無線LAN設定を確認しま 
す。  

ここではWindows Vistaの［スタート］メニューから［接続先］を選択して設定する手順を示します。その他の方法につ
いてはWindowsのヘルプを参照してください。また、ワイヤレスアダプターのメーカーが提供する専用ソフトウェアを
使用する場合は、メーカーが提供する説明書に従って設定してください。

•　無線LANを利用するには無線LAN機器（ワイヤレスアダプター）とその機器のドライバーがコンピューターに組み込ま
れている必要があります。ドライバーのインストール方法についてはお使いのワイヤレスアダプターの説明書を参照し
てください。 

•　無線LANの設定内容（例えばSSID（ESS-ID）やWEPキーなど）についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

1  ［スタート］－［接続先］をクリックします。

2  ［接続またはネットワークをセットアップします］を
　　クリックします。

［ネットワークに接続］ダイアログボックスが表示されます。

接続オプションを選択するダイアログボックスが表示され
ます。

3  ［ワイヤレスネットワークに手動で接続します］を
　　選択して［次へ］をクリックします。

4  ［ワイヤレスネットワーク接続］を選択して［次へ］
　　をクリックします。

ワイヤレスアダプターを選択するダイアログボックスが表  
示されます（表示されずに手順5の画面が表示される場合も 
あります）。

追加するワイヤレスネットワークの情報を入力するダイア 
ログボックスが表示されます。
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5  プリントサーバーの設定に合わせた内容を入力また
　　は選択して［次へ］をクリックします。

7  ［このネットワークを保存します］にチェックを入れ
　　て［閉じる］をクリックします。

6  ［接続します］をクリックします。

［ネットワーク名］に入力した内容が追加されたことを示す
ダイアログボックスが表示されます。  

保存すると、次回セットアップの際に追加したネットワー
ク名が手順2のリストに表示されます。 
また、［この情報を自動的に開始します］にチェックを入れ 
た場合は、コンピューターが設定したアクセスポイント（プ 
リントサーバー）に接続できる場所にあるときは必ずこの
アクセスポイントに接続します。必要に応じてチェックを
入れてください。  

接続に成功した場合は、正しく接続できたことを示すダイ
アログボックスが表示されます。ここで、正しく接続でき
なかった場合は、手順5に戻って設定し直すか、「7　Web 
Setupの利用」（95ページ）を参照してプリントサーバーの
設定を確認してください。
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プリントサーバーの設定をする
プリントサーバーとお使いのコンピューターがネットワーク環境内で通信できるようプリントサーバーの設定をします。 
すでに設定を済ませている場合は、必要ありません。 

プリントサーバーの設定は、次の2つの方法があります。それぞれを参照してネットワーク環境に合った設定を済ませ
てください。

また、プリントサーバーに対して印刷をする場合は、あらかじめ「NEC Print Server Port」をインストールする必要が
あります。「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してインス
トールしてください。

•　「Quick Setup」（4ページ）..................................................プリントサーバーの簡易セットアップをします 

•　「7　Web Setupの利用」（95ページ）..................................プリントサーバーの詳細なセットアップをします  

•　設定を行う前にプリントサーバーのEthernetアドレスを確認してください。Ethernetアドレスは、自己診断印刷および
プリントサーバーの裏面に記載されています。（例：00:80:92:01:11:17）   
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1  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［NEC Print 
　　Server Port］－［NEC Print Server Port ポート
　　追加］の順にクリックします。

4  ［LPR(Line Printer Remote)で印刷する］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

ポートの追加とプリンタードライバーのインストール
コンピューターに「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）でインス
トールしたNEC Print Server Portでプリンターポートを追加し、プリンタードライバーのインストールを行います。

NEC Print Server Portには3つの印刷機能（モード）があります。お使いの環境に合わせて利用してください。

NEC Print Server PortのLPR機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここでは、NEC Print 
Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Portについては、「1　ソフトウェ
アのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してください。

•　LPR（Line Printer Remote）印刷.......................................37ページ 

•　IPP（Internet Printing Protocol）印刷...............................41ページ 

•　Rawモード（TCP/IP 9100）...............................................45ページ

NEC Print Server PortのLPR印刷機能を使用する

印刷先のプリンターポートの追加

3  ［次へ］をクリックします。
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5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。 8  ［次へ］をクリックします。

9  ［次へ］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。   ［プリンタポート名］のデフォルトは「IPアドレス:lp」の文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

10 設定内容を確認し、［完了］をクリックします。
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目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］ 
を選択してください。

11 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択し、
　　［次へ］をクリックします。

12 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

1  ［プリンタ］フォルダーを開きます。 5  画面の指示に従ってインストールします。

2  ［プリンタのインストール］をクリックします。

4  ［既存のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（37ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port LPR］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。 

3  ［ローカルプリンタを追加します］をクリックします。

［スタート］－［コントロールパネル］－［ハードウェアと
サウンド］－［プリンタ］の順にクリックします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（37ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port LPR］を選択してください。

［プリンタの追加］が起動します。
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NEC Print Server PortのIPP印刷機能を使用する  

NEC Print Server PortのIPP（Internet Printing Protocol）機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明し
ます。ここでは、NEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Port
については、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してくだ
さい。

印刷先のプリンターポートの追加  

1  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［NEC Print 
　　Server Port］－［NEC Print Server Port ポート
　　追加］の順にクリックします。

4  ［IPP(Internet Printing Protocol)で印刷する］を  
　　選択し、［次へ］をクリックします。

5  ［インターネット接続にプロキシサーバを使用しな
　　い］または［プロキシサーバを手動で設定する］を選
　　択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

•　［プロキシサーバを手動で設定する］を選択した場合
は、プロキシーサーバーのアドレスおよびポート番
号を入力してください。				  
ご使用のコンピューターにInternet Explorer 4以上
がインストールされていて、［プロキシサーバを使用
してインターネットにアクセスする］に設定している
場合、自動的にInternet Explorerに登録されたプロ
キシ設定値が表示されます。

•　Internet Explorerの［プロキシサーバを使用してイ
ンターネットにアクセスしない］に設定されている場
合は、［電話回線とモデムを使用して接続する］また
は［LANを使用して接続する］を選択する画面が表示
されます。  
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6  ［プリンタURL］にプリントサーバーのURLまたは
　　IPアドレスを入力します。

8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

［プリンタポート名］のデフォルトは手順6で指定した文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。プリントサーバーと通信を行い、印刷先のプリントサーバー

を検索します。

［プリンタURL］に“https”を使用すると、セキュア  
通信（SSL）印刷機能を使用することができます。  

（入力例） 
https://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
https://123.123.123.123/ipp  

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。

（入力例） 
URLが「printer1.sample.nec.co.jp」の場合 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp 

IPv4アドレスが「123.123.123.123」の場合 
http://123.123.123.123/ipp/lp 
http://123.123.123.123/ipp

IPv6アドレスが「fe11::222:33ff:fe44:5555」の場合 
http://[fe11::222:33ff:fe44:5555]/ipp/lp 
http://[fe11::222:33ff:fe44:5555]/ipp
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11 ［完了］をクリックします。

プロキシーサーバー経由でIPP印刷を行う場合は、インターネット経由の印刷になるため、ご使用のコンピューターのWeb
ブラウザーにプロキシーサーバーの設定が行われている必要があります。Internet Explorerの場合は、以下の手順を行って
ください。

1.	Internet Explorerを起動します。 
2.	［ツール］－［インターネットオプション］をクリックします。						       

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 
3.	［接続］タブをクリックします。 
4.	［LANの設定］をクリックします。									       

［ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定］ダイアログボックスが表示されます。  

5.	 プロキシーサーバーの設定を行います。
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プリンタードライバーのインストール  

5  画面の指示に従ってインストールします。

4  ［既存のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（41ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port IPP］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。 

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（41ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port IPP］を選択してください。

1  ［プリンタ］フォルダーを開きます。

2  ［プリンタのインストール］をクリックします。

3  ［ローカルプリンタを追加します］をクリックします。

［スタート］－［コントロールパネル］－［ハードウェアと
サウンド］－［プリンタ］の順にクリックします。

［プリンタの追加］が起動します。
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NEC Print Server PortのRawモード（TCP/IP 9100）を使用する

NEC Print Server PortのRaw機能（TCP/IP 9100）を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここで
は、NEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Portについては、

「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してください。

印刷先のプリンターポートの追加  

4  ［Rawモード(TCP/IP 9100)で印刷する］を選択し、
　　［次へ］をクリックします。

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。  

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。

1  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［NEC Print 
　　Server Port］－［NEC Print Server Port ポート
　　追加］の順にクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。



46

853-810932-502-A  

３　Windows 7/Vista/Server 2008 のセットアップ

8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

［プリンタポート名］はデフォルトで「RAW_IPアドレス」の
文字列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力するこ
ともできます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

7  ［次へ］をクリックします。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。

11 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

5  画面の指示に従ってインストールします。

4  ［既存のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（45ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port Raw］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。 

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（45ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port Raw］を選択してください。

1  ［プリンタ］フォルダーを開きます。

2  ［プリンタのインストール］をクリックします。

3  ［ローカルプリンタを追加します］をクリックします。

［スタート］－［コントロールパネル］－［ハードウェアと
サウンド］－［プリンタ］の順にクリックします。

［プリンタの追加］が起動します。
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メ　モ  
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ネットワークの設定を確認します。  

プリントサーバーのセットアップをします。

TCP/IPのLPR印刷プロトコル・Raw(9100ポート) 
印刷プロトコル・IPP印刷プロトコル  

ポートを追加します。  

プリンタードライバーをインストールします。  

セットアップの流れ  

利用するプロトコルを決める  

4  Windows XP/
Server 2003
のセットアップ

この章では、Windows XP/Server 2003のセットアップ方法について説明しています。OSのセットアップを行う前に、
プリントサーバーにIPアドレスが設定されていることを確認してください。IPアドレスを設定していない場合は、「Quick 
Setup」（4ページ）を使ってIPアドレスを設定してください。

Windows XP/Server 2003では、TCP/IPの「LPR」「Raw（9100ポート）」または「IPP」印刷プロトコルを利用すること
ができます。  

セットアップについて
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•　IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上
IPアドレスを決定してください。 

次の手順に従ってネットワーク設定の一覧に［TCP/IP］が追加されていることを確認します。

TCP/IPプロトコルの設定を確認する  

1  ［スタート］－［コントロールパネル］をクリックし
　　ます。

8  設定内容を確認し、［OK］をクリックします。   

9  ［OK］をクリックします。

2  ［ネットワークとインターネット接続］をクリックし
　　ます。

6  ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］がインス　
　　トールされていることを確認します。

7  ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］を選択し、
　　［プロパティ］をクリックします。

3  ［ネットワーク接続］をクリックします。

4  ［ローカルエリア接続］をダブルクリックします。

5  ［プロパティ］をクリックします。 
［ローカルエリア接続］ダイアログボックスが表示されます。  

［インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ］ダイ
アログボックスが表示されます。 ［ローカルエリア接続のプロパティ］ダイアログボックスを

閉じます。

コンピューターのネットワーク設定を確認する
お使いのコンピューターがプリントサーバーと正しく通信できる状態にあることを確認します。

Windows XP/Server 2003からTCP/IPプロトコルを使用して印刷を行うときの設定手順について説明します。ここで
はWindows XPの手順を例にあげて説明します。Windows Server 2003も同じ手順で設定できます。  
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無線LANの設定を確認する - PR-NP-09のみ  

PR-NP-09プリントサーバーを使って無線LAN接続をする場合は、お使いのコンピューターの無線LAN設定を確認しま 
す。  

ここではWindows XPで設定する手順を示します。その他の方法についてはWindowsのヘルプを参照してください。
また、ワイヤレスアダプターのメーカーが提供する専用ソフトウェアを使用する場合は、メーカーが提供する説明書に
従って設定してください。

•　無線LANを利用するには無線LAN機器（ワイヤレスアダプター）とその機器のドライバーがコンピューターに組み込ま
れている必要があります。ドライバーのインストール方法についてはお使いのワイヤレスアダプターの説明書を参照し
てください。 

•　無線LANの設定内容（例えばSSID（ESS-ID）やWEPキーなど）についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

1  ［スタート]-[接続]-[ワイヤレスネットワーク接続]
　　をクリックします。

2  ［詳細設定の変更]をクリックします。

[ワイヤレスネットワーク接続]ダイアログボックスが表示
されます。

[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ ]ダイアログ
ボックスが表示されます。

3  ［ワイヤレスネットワーク]タブをクリックし、[優
　　先するネットワーク]の[追加]をクリックします。

[ワイヤレスネットワークのプロパティ ]ダイアログボック
スが表示されます。
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4  プリントサーバーの設定に合わせた内容を入力また
　　は選択します。

6  自動接続を行う場合は、[接続]タブをクリックして
　　設定します。

7  ［ワイヤレスネットワークのプロパティ］ダイアログ
　　ボックスで必要な設定をしたら、[OK]をクリック
　　します。

5  IEEE 802.1Xによる暗号を行う場合は、[認証]タブ
　　をクリックして設定します。

[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ ]ダイアログ 
ボックスに戻ります。
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8  [OK]をクリックします。

9  [スタート]-[接続]-[ワイヤレスネットワーク接続]
　　をクリックします。

［優先ネットワーク］の一覧にはこれまでの手順で追加した 
ネットワーク名が表示されています。

[ワイヤレスネットワーク接続の状態]ダイアログボックス 
が表示されますので、接続に成功していることを確認して 
ください。  

正しく接続できなかった場合は、手順4に戻って設定し直
すか、「7　Web Setupの利用」（95ページ）を参照してプリ
ントサーバーの設定を確認してください。  
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プリントサーバーの設定をする
プリントサーバーとお使いのコンピューターがネットワーク環境内で通信できるようプリントサーバーの設定をします。 
すでに設定を済ませている場合は、必要ありません。 

プリントサーバーの設定は、次の2つの方法があります。それぞれを参照してネットワーク環境に合った設定を済ませ
てください。

また、プリントサーバーに対して印刷をする場合は、あらかじめ「NEC Print Server Port」をインストールする必要が
あります。「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してインス
トールしてください。

•　「Quick Setup」（4ページ）..................................................プリントサーバーの簡易セットアップをします 

•　「7　Web Setupの利用」（95ページ）..................................プリントサーバーの詳細なセットアップをします  

•　設定を行う前にプリントサーバーのEthernetアドレスを確認してください。Ethernetアドレスは、自己診断印刷および
プリントサーバーの裏面に記載されています。（例：00:80:92:01:11:17）   
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ポートの追加とプリンタードライバーのインストール
コンピューターに「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）でインス
トールしたNEC Print Server Portでプリンターポートを追加し、プリンタードライバーのインストールを行います。

NEC Print Server Portには3つの印刷機能（モード）があります。お使いの環境に合わせて利用してください。

NEC Print Server PortのLPR機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここでは、ご利用の
Windows XP/Server 2003にNEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print 
Server Portについては、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を
参照してください。

•　LPR（Line Printer Remote）印刷.......................................55ページ

•　IPP（Internet Printing Protocol）印刷...............................58ページ 

•　Rawモード（TCP/IP 9100）...............................................62ページ

NEC Print Server PortのLPR印刷機能を使用する

印刷先のプリンターポートの追加

1  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［NEC Print 
　　Server Port］－［NEC Print Server Port ポート
　　追加］の順にクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。

4  ［LPR(Line Printer Remote)で印刷する］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。



56

853-810932-502-A  

４　Windows XP/Server 2003 のセットアップ

9  ［次へ］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。

8  ［次へ］をクリックします。
［プリンタポート名］のデフォルトは「IPアドレス:lp」の文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

10 設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］ 
を選択してください。

11 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択し、
　　［次へ］をクリックします。

12 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

1  ［プリンタとFAX］フォルダーを開きます。

6  画面の指示に従ってインストールします。

2  ［プリンタのインストール］をクリックします。

4  ［このコンピュータに接続されているローカルプリン
　　タ］を選択し、［次へ］をクリックします。

5  ［次のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（55ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port LPR］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。  

3  ［次へ］をクリックします。

［スタート］－［コントロールパネル］－［プリンタとその
他のハードウェア］－［プリンタとFAX］の順にクリック
します。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（55ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port LPR］を選択してください。

［プリンタの追加ウィザード］が起動します。

「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出
してインストールする」のチェックは外してください。  
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NEC Print Server PortのIPP印刷機能を使用する  

NEC Print Server PortのIPP（Internet Printing Protocol）機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明し
ます。ここでは、ご利用のWindows XP/Server 2003にNEC Print Server Portがインストールされていることを前提
に説明します。NEC Print Server Portについては、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portの
インストール」（8ページ）を参照してください。

印刷先のプリンターポートの追加  

1  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［NEC Print 
　　Server Port］－［NEC Print Server Port ポート
　　追加］の順にクリックします。

4  ［IPP(Internet Printing Protocol)で印刷する］を  
　　選択し、［次へ］をクリックします。

5  ［インターネット接続にプロキシサーバを使用しな
　　い］または［プロキシサーバを手動で設定する］を選
　　択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

•　［プロキシサーバを手動で設定する］を選択した場合
は、プロキシーサーバーのアドレスおよびポート番
号を入力してください。				  
ご使用のコンピューターにInternet Explorer 4以上
がインストールされていて、［プロキシサーバを使用
してインターネットにアクセスする］に設定している
場合、自動的にInternet Explorerに登録されたプロ
キシ設定値が表示されます。

•　Internet Explorerの［プロキシサーバを使用してイ
ンターネットにアクセスしない］に設定されている場
合は、［電話回線とモデムを使用して接続する］また
は［LANを使用して接続する］を選択する画面が表示
されます。  
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6  ［プリンタURL］にプリントサーバーのURLまたは
　　IPアドレスを入力します。

8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

［プリンタポート名］のデフォルトは手順6で指定した文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

プリントサーバーと通信を行い、印刷先のプリントサーバー
を検索します。

（入力例） 
URLが「printer1.sample.nec.co.jp」の場合 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp 

IPアドレスが「123.123.123.123」の場合 
http://123.123.123.123/ipp/lp 
http://123.123.123.123/ipp

［プリンタURL］に“https”を使用すると、セキュア  
通信（SSL）印刷機能を使用することができます。  

（入力例） 
https://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
https://123.123.123.123/ipp  

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。
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11 ［完了］をクリックします。

プロキシーサーバー経由でIPP印刷を行う場合は、インターネット経由の印刷になるため、ご使用のコンピューターのWeb
ブラウザーにプロキシーサーバーの設定が行われている必要があります。Internet Explorerの場合は、以下の手順を行って
ください。

1.	Internet Explorerを起動します。 
2.	［ツール］－［インターネットオプション］をクリックします。						       

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 
3.	［接続］タブをクリックします。 
4.	［LANの設定］をクリックします。									       

［ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定］ダイアログボックスが表示されます。  

5.	 プロキシーサーバーの設定を行います。
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プリンタードライバーのインストール  

5  ［次のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（58ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port IPP］を選択し、
　　［次へ］をクリックします。  

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（58ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port IPP］を選択してください。

1  ［プリンタとFAX］フォルダーを開きます。

6  画面の指示に従ってインストールします。

2  ［プリンタのインストール］をクリックします。

4  ［このコンピュータに接続されているローカルプリン
　　タ］を選択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。

［スタート］－［コントロールパネル］－［プリンタとその
他のハードウェア］－［プリンタとFAX］の順にクリック
します。

［プリンタの追加ウィザード］が起動します。

「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出
してインストールする」のチェックは外してください。  
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NEC Print Server PortのRawモード（TCP/IP 9100）を使用する  

NEC Print Server PortのRaw機能（TCP/IP 9100）を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここで
は、ご利用のWindows XP/Server 2003にNEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明しま
す。NEC Print Server Portについては、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」

（8ページ）を参照してください。

印刷先のプリンターポートの追加  

4  ［Rawモード(TCP/IP 9100)で印刷する］を選択し、
　　［次へ］をクリックします。

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。  

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。

1  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［NEC Print 
　　Server Port］－［NEC Print Server Port ポート
　　追加］の順にクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。
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8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

［プリンタポート名］はデフォルトで「RAW_IPアドレス」の
文字列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力するこ
ともできます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

7  ［次へ］をクリックします。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。

11 ［完了］をクリックします。



64

853-810932-502-A  

４　Windows XP/Server 2003 のセットアップ

プリンタードライバーのインストール  

5  ［次のポートを使用］を選択し、プルダウンメニュー
　　から「印刷先のプリンターポートの追加」（62ページ）
　　で作成した［NEC Print Server Port Raw］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。  

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（62ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port Raw］を選択してください。

1  ［プリンタとFAX］フォルダーを開きます。

6  画面の指示に従ってインストールします。

2  ［プリンタのインストール］をクリックします。

4  ［このコンピュータに接続されているローカルプリン
　　タ］を選択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。

［スタート］－［コントロールパネル］－［プリンタとその
他のハードウェア］－［プリンタとFAX］の順にクリック
します。

［プリンタの追加ウィザード］が起動します。

「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出
してインストールする」のチェックは外してください。  
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ネットワークの設定を確認します。  

プリントサーバーのセットアップをします。

TCP/IPのLPR印刷プロトコル・Raw(9100ポート) 
印刷プロトコル・IPP印刷プロトコル  

ポートを追加します。  

プリンターを追加します。

セットアップの流れ  

利用するプロトコルを決める  

5  Windows 2000
のセットアップ

この章では、Windows 2000のセットアップ方法について説明しています。OSのセットアップを行う前に、プリン
トサーバーにIPアドレスが設定されていることを確認してください。IPアドレスを設定していない場合は、「Quick 
Setup」（4ページ）を使ってIPアドレスを設定してください。

Windows 2000では、TCP/IPの「LPR」「Raw（9100ポート）」または「IPP」印刷プロトコルを利用することができます。  

セットアップについて
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•　IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上
IPアドレスを決定してください。 

次の手順に従ってネットワーク設定の一覧に［TCP/IP］が追加されていることを確認します。

TCP/IPプロトコルの設定を確認する  

1  ［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］をク
　　リックします。

7  設定内容を確認し、［OK］をクリックします。   

8  ［OK］をクリックします。

2  ［ネットワークとダイヤルアップ接続］をダブルク
　　リックします。

5  ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］がインス　
　　トールされていることを確認します。

6  ［インターネットプロトコル（TCP/IP）］を選択し、
　　［プロパティ］をクリックします。

3  ［ローカルエリア接続］をダブルクリックします。

4  ［プロパティ］をクリックします。 
［ローカルエリア接続のプロパティ］ダイアログボックスが
表示されます。  

［インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ］ダイ
アログボックスが表示されます。

［ローカルエリア接続のプロパティ］を閉じます。

コンピューターのネットワーク設定を確認する
お使いのコンピューターがプリントサーバーと正しく通信できる状態にあることを確認します。
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無線LANの設定を確認する - PR-NP-09のみ  

PR-NP-09プリントサーバーを使って無線LAN接続をする場合は、お使いのコンピューターの無線LAN設定を確認しま 
す。  

Windows 2000での無線LANの設定は、使用しているワイヤレスアダプターのメーカーが提供する専用ソフトウェアを
使用して行ってください。ソフトウェアのインストール方法や無線LANの設定についてはメーカーが提供する説明書を
参照してください。

•　無線LANを利用するには無線LAN機器（ワイヤレスアダプター）とその機器のドライバーがコンピューターに組み込ま
れている必要があります。ドライバーのインストール方法についてはお使いのワイヤレスアダプターの説明書を参照し
てください。 

•　無線LANの設定内容（例えばSSID（ESS-ID）やWEPキーなど）についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
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プリントサーバーの設定をする
プリントサーバーとお使いのコンピューターがネットワーク環境内で通信できるようプリントサーバーの設定をします。 
すでに設定を済ませている場合は、必要ありません。 

プリントサーバーの設定は、次の2つの方法があります。それぞれを参照してネットワーク環境に合った設定を済ませ
てください。

また、プリントサーバーに対して印刷をする場合は、あらかじめ「NEC Print Server Port」をインストールする必要が
あります。「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してインス
トールしてください。

•　「Quick Setup」（4ページ）..................................................プリントサーバーの簡易セットアップをします 

•　「Web Setupの利用」（95ページ）.......................................プリントサーバーの詳細なセットアップをします  

•　設定を行う前にプリントサーバーのEthernetアドレスを確認してください。Ethernetアドレスは、自己診断印刷および
プリントサーバーの裏面に記載されています。（例：00:80:92:01:11:17） 
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ポートの追加とプリンタードライバーのインストール
コンピューターに「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）でインス
トールしたNEC Print Server Portでプリンターポートを追加し、プリンタードライバーのインストールを行います。

NEC Print Server Portには3つの印刷機能（モード）があります。お使いの環境に合わせて利用してください。

NEC Print Server PortのLPR機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここでは、ご利用の
Windows 2000にNEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC Print Server Port
については、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）を参照してくだ
さい。

•　LPR（Line Printer Remote）印刷.......................................69ページ 

•　IPP（Internet Printing Protocol）印刷...............................72ページ 

•　Rawモード（TCP/IP 9100）...............................................76ページ

NEC Print Server PortのLPR印刷機能を使用する

印刷先のプリンターポートの追加

1  ［スタート］－［プログラム］－［NEC Print Server 
　　Port］－［NEC Print Server Port ポート追加］の
　　順にクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。

4  ［LPR(Line Printer Remote)で印刷する］を選択
　　し、［次へ］をクリックします。

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。
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9  ［次へ］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。

8  ［次へ］をクリックします。
［プリンタポート名］のデフォルトは「IPアドレス:lp」の文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

10 設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］ 
を選択してください。

11 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択し、
　　［次へ］をクリックします。

12 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

1  ［プリンタ］フォルダーを開きます。 6  画面の指示に従ってインストールします。

2  ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。

4  ［ローカルプリンタ］を選択し、［プラグアンドプレイ
　　プリンタを自動的に検出してインストールする］の
　　チェックを外して、［次へ］をクリックします。

5  ［次のポートを使用］の一覧から「印刷先のプリンター
　　ポートの追加」（69ページ）で作成した［NEC Print 
　　Server Port LPR］を選び、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。

［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順にクリックします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（69ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port LPR］を選択してください。

［プリンタの追加ウィザード］が起動します。
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NEC Print Server PortのIPP印刷機能を使用する  

NEC Print Server PortのIPP（Internet Printing Protocol）機能を使用して印刷を行うための設定手順について説明し
ます。ここでは、ご利用のWindows 2000にNEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。
NEC Print Server Portについては、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」

（8ページ）を参照してください。

印刷先のプリンターポートの追加  

1  ［スタート］－［プログラム］－［NEC Print Server 
　　Port］－［NEC Print Server Portポート追加］の
　　順にクリックします。

4  ［IPP(Internet Printing Protocol)で印刷する］を  
　　選択し、［次へ］をクリックします。

5  ［インターネット接続にプロキシサーバを使用しな
　　い］または［プロキシサーバを手動で設定する］を選
　　択し、［次へ］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

•　［プロキシサーバを手動で設定する］を選択した場合
は、プロキシーサーバーのアドレスおよびポート番
号を入力してください。				  
ご使用のコンピューターにInternet Explorer 4以上
がインストールされていて、［プロキシサーバを使用
してインターネットにアクセスする］に設定している
場合、自動的にInternet Explorerに登録されたプロ
キシ設定値が表示されます。

•　Internet Explorerの［プロキシサーバを使用してイ
ンターネットにアクセスしない］に設定されている場
合は、［電話回線とモデムを使用して接続する］また
は［LANを使用して接続する］を選択する画面が表示
されます。  
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6  ［プリンタURL］にプリントサーバーのURLまたは
　　IPアドレスを入力します。

8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

7  ［次へ］をクリックします。

［プリンタポート名］のデフォルトは手順6で指定した文字
列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力することも
できます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

プリントサーバーと通信を行い、印刷先のプリントサーバー
を検索します。

（入力例） 
URLが「printer1.sample.nec.co.jp」の場合 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
http://printer1.sample.nec.co.jp/ipp 

IPアドレスが「123.123.123.123」の場合 
http://123.123.123.123/ipp/lp 
http://123.123.123.123/ipp

［プリンタURL］に“https”を使用すると、セキュア  
通信（SSL）印刷機能を使用することができます。  

（入力例） 
https://printer1.sample.nec.co.jp/ipp/lp 
https://123.123.123.123/ipp  

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。
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11 ［完了］をクリックします。

プロキシーサーバー経由でIPP印刷を行う場合は、インターネット経由の印刷になるため、ご使用のコンピューターのWeb
ブラウザーにプロキシーサーバーの設定が行われている必要があります。Internet Explorerの場合は、以下の手順を行って
ください。

1.	Internet Explorerを起動します。 
2.	［ツール］－［インターネットオプション］をクリックします。						       

［インターネットオプション］ダイアログボックスが表示されます。 
3.	［接続］タブをクリックします。 
4.	［LANの設定］をクリックします。									       

［ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定］ダイアログボックスが表示されます。  

5.	 プロキシーサーバーの設定を行います。
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プリンタードライバーのインストール  

1  ［プリンタ］フォルダーを開きます。

5  ［次へ］をクリックします。

2  ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。

［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順にクリックします。

［プリンタの追加ウィザード］が起動します。

6  画面の指示に従ってインストールします。

4  ［次のポートを使用］の一覧から「印刷先のプリンター
　　ポートの追加」（72ページ）で作成した［NEC Print
　　Server Port IPP］を選び、［次へ］をクリックします。

3  ［ローカルプリンタ］を選択し、［プラグ アンド プレイ 
　　プリンタを自動的に検出してインストールする］の
　　チェックを外して、［次へ］をクリックします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（72ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port IPP］を選択してください。

［プリンタの接続］ダイアログボックスが表示された場
合は「OK」ボタンをクリックしてください。
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NEC Print Server PortのRawモード（TCP/IP 9100）を使用する  

NEC Print Server PortのRaw機能（TCP/IP 9100）を使用して印刷を行うための設定手順について説明します。ここ
では、ご利用のWindows  2000にNEC Print Server Portがインストールされていることを前提に説明します。NEC 
Print Server Portについては、「1　ソフトウェアのインストール」の「NEC Print Server Portのインストール」（8ページ）
を参照してください。

印刷先のプリンターポートの追加  

1  ［スタート］－［プログラム］－［NEC Print Server 
　　Port］－［NEC Print Server Portポート追加］の
　　順にクリックします。

4  ［Rawモード(TCP/IP 9100)で印刷する］を選択し、
　　［次へ］をクリックします。

5  ［プリントサーバ検索］をクリックします。

3  ［次へ］をクリックします。  

2  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　がONになっていることを確認します。  

6  プリントサーバーを選択して［OK］をクリックしま
　　す。  

［NEC Print Server Portの追加ウィザード］が起動します。

ネットワーク内のプリントサーバーの一覧が表示されます。
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8  ［次へ］をクリックします。

9  設定内容を確認し、［完了］をクリックします。

［プリンタポート名］はデフォルトで「RAW_IPアドレス」の
文字列が自動的に入りますが、任意の文字列を入力するこ
ともできます。 

［プリンタポート名］で入力されている文字列は、プリンター
ドライバーの設定をする際の印刷先ポート名として使用さ
れるため他のポートと重複しない名前を付けてください。

7  ［次へ］をクリックします。

目的のプリンターがない場合は、［プリンタを選択しない］
を選択してください。

10 プリンターの一覧から使用するプリンターを選択
　　し、 ［次へ］をクリックします。

11 ［完了］をクリックします。
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プリンタードライバーのインストール  

1  ［プリンタ］フォルダーを開きます。

2  ［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックします。

［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順にクリックします。

［プリンタの追加ウィザード］が起動します。

5  画面の指示に従ってインストールします。

4  ［次のポートを使用］の一覧から「印刷先のプリンター
　　ポートの追加」（76ページ）で作成した［NEC Print
　　Server Port Raw］を選び、［次へ］をクリックします。

3  ［ローカルプリンタ］を選択し、［プラグ アンド プレ
　　イ プリンタを自動的に検出してインストールする］
　　のチェックを外して、［次へ］をクリックします。

すでにインストールされているプリンタードライバーを
使用する場合は、プリンターのプロパティを開き、［ポー
ト］シートの［印刷するポート］に表示されるリストから
「印刷先のプリンターポートの追加」（76ページ）で作成し
た［NEC Print Server Port Raw］を選択してください。
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hostsファイルにプリントサーバーに付ける
ホスト名とIPアドレスを登録します。    

hostsファイルにプリントサーバーに付ける
ホスト名とIPアドレスを登録します。    

Solaris 2.3 ～ 2.5/
2.6・2.7・2.8/  
AIX 4.xx/  
BSD系UNIX  

リモートスプーラーを設定します。  

LPDプロトコル FTPプロトコル 

プリントキューを作成します。  

セットアップの流れ  

6  UNIXのセット
アップ

この章では、UNIX環境で使用するために必要な設定と、LPDプロトコルおよびFTPプロトコルによる印刷について説明 
します。

HP-UX 9.xおよび10.x  
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HOSTSファイルの設定
hostsファイルにプリントサーバーに付けるホスト名とIPアドレスを登録します。

hostsファイルを編集する場合はネットワーク管理者に相談してください。DNSなどのIP管理のシステムをご利用の場合
は、hostsファイルの編集を行う必要が無い場合があります。   

1  UNIXマシンにrootでログインします。 3  プリントサーバーを装着しているプリンターの電源
　　をONにして、「ping」コマンドを使用してネット
　　ワークとの接続が正常に行えているか確認します。

2  /etc/hostsファイルにプリントサーバーのホスト名
　　とIPアドレスを登録します。

# login root  

# ping pbox

123.123.123.121 venus# UNIX-A 
123.123.123.122 mars# UNIX-B 
123.123.123.123 pbox# NEC PR-NP-09  

hostsファイルの編集には「vi」などのエディターを使用し
ます。 

（例）
IPアドレスが「123.123.123.123」、ホスト名が「pbox」
の場合

応答が無い場合やエラーが表示される場合は、プリント
サーバーのIPアドレスの設定、hostsファイルの記述ま
たはネットワークの状態に問題があります。ネットワー
ク管理者にご相談ください。



81

853-810932-502-A  

６　UNIX のセットアップ

LPDプロトコルについて  

プリントキューを作成する  

論理プリンターについて  

LPD（Line Printer Daemon）プロトコルは、ネットワーク上のプリンターに印刷するためのプロトコルです。

プリントサーバーは直接出力（lp）の論理プリンターに対応しています。

TCP/IPのLPDプロトコルを使用して印刷するための設定と方法を説明します。「lpr」、「lp」コマンドの詳細は、ご使用
のワークステーションのマニュアルをご覧ください。

LPDを使用した印刷

リモートプリンターはOpenWindows上よりAdmintoolを使って登録を行うことができますが、出力先とキューの名称を区別
して入力することができないため、プリントサーバーではご利用になれません。以下の手順を参考にコマンドで設定すること
をお勧めします。

Sun Microsystems社のSolaris 2.6/2.7/2.8から印刷するための設定を行います。システムによっては、コマンドの絶
対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワークステーションのマニュアルをご覧ください。

Solaris 2.6/2.7/2.8の環境で使用する  

1  UNIXマシンにrootでログインします。

2  プリントサーバーを登録します。

3  プリントキューを有効にします。

（例）プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合

「:」の後ろに続く「lp」は、プリントサーバーの論理プリンター名になります。

# login root

# lpadmin -p pboxlp -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=pbox:lp -v /dev/null

#/usr/sbin/accept pboxlp 
#/usr/bin/enable pboxlp  

論理プリンター名  
ホスト名  

プリントキュー名  
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印刷をする  

印刷要求を取り消す  

プリンターの状態を確認する  

「lp」コマンドを使用して印刷する方法を説明します。詳細についてはお使いのワークステーションのマニュアルをご
覧ください。

「cancel」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

「lpstat」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

このまま印刷するとバナーページが自動的に付加されます。バナー印字が不要な場合は、以下のように
「-onobanner」を付け加えてください。

また、以下のいずれかの方法で設定すると、常にバナー印字を禁止することができます。

# lp -d pboxlp ＜ファイル名＞

# lp -d pboxlp -o nobanner ＜ファイル名＞

# cancel pboxlp-＜ジョブ番号＞  

# lpstat -p pboxlp  

# vi /etc/lp/interfaces/pboxlp
nobanner=no ---> nobanner=yes

・　「 # lpadmin -p pboxlp -o nobanner」と設定する 

・　「 /etc/lp/interfaces」の下に作成されるフィルターファイルを直接編集する 

（例）viなどのエディターで以下のファイルを開き、「 nobanner=no」を「 nobanner=yes」に修正します。

Solarisの仕様やキャンセルのタイミングによっては正常に印刷ジョブの要求を取り消すことができない場合があります。 

UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。
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リモートプリンターはOpenWindows上よりAdmintoolを使って登録を行うことができますが、出力先とキューの名称を区別
して入力することができないため、プリントサーバーではご利用になれません。次の手順を参考にコマンドで設定されること
をお勧めします。

Sun Microsystems社のSolaris 2.5x以下から印刷するための設定を行います。以下の説明はSun Solaris 2.4を例にし
ています。OSのバージョンによっては、コマンドの絶対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワークステー
ションのマニュアルをご覧ください。

Solaris 2.3x ～ 2.5xの環境で使用する  

プリントキューを作成する  

1  UNIXマシンにrootでログインします。

5  プリントスケジューラーを起動します。

2  プリントスケジューラーを停止します。

6  プリントキューを有効にします

4  プリントキューを設定します。

3  プリントサーバーを登録します。

（例）プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合  

「!」の後ろに続く「lp」は、プリントサーバーの論理プリンター名になります。

（例）「pbox」という名前のホスト名を登録する場合

# login root

#/usr/bin/sh /etc/init.d/lp start

# /usr/sbin/lpshut

#/usr/sbin/accept pboxlp 
#/usr/bin/enable pboxlp

#/usr/sbin/lpadmin -p pboxlp -s pbox!lp  

# /usr/sbin/lpsystem -R0 -t bsd pbox

論理プリンター名  
ホスト名  

プリントキュー名  

cshをご使用の場合は、「!」の代わりに「 \!」または「¥!」としてください。
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印刷をする  
「lp」コマンドを使用して印刷します。

# lp -d pboxlp ＜ファイル名＞

印刷要求を取り消す  
「cancel」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

# cancel pboxlp-＜ジョブ番号＞

プリンターの状態を確認する  
「lpstat」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

# lpstat -p pboxlp

UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。
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ヒューレットパッカード社のHP-UXから印刷するための設定を行います。以下の説明は、HP-UX9.03を例にしています。
OSのバージョンによっては、コマンドの絶対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワークステーションの
マニュアルをご覧ください。

使用しているHP-UXマシンに、リモートスプーラーが設定されていない時は以下の設定を行ってください。

HP-UX 9.xおよび10.xの環境で使用する

リモートスプーラーを設定する  

1  UNIXマシンにrootでログインします。

2  プリンタースプーラーを停止します。

4  inetdを再起動します。

# login root

#/usr/lib/lpshut

#/etc/inetd -c

3  /etc/inetd.confファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラーを登録します。
hostsファイルの編集には「vi」などのエディターを使用します。

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -i

2  プリントキューを設定します。
（例）プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合

「-orp」の後ろに続く「lp」は、プリントサーバーの論理プリンター名になります。

#/usr/lib/lpadmin -ppboxlp -mrmodel -ormpbox -orplp -ocmrcmodel -osmrsmodel -ob3 -v/dev/null  

論理プリンター名  
ホスト名  

プリントキュー名  

プリントキューを作成する  

1  UNIXマシンにrootでログインします。

# login root
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3  プリントキューを有効にします。

#/usr/lib/accept pboxlp 
#/usr/bin/enable  pboxlp

4  プリンタースプーラーを起動します。

#/usr/lib/lpsched

印刷をする  
「lp」コマンドを使用して印刷します。

# lp -d pboxlp ＜ファイル名＞

印刷要求を取り消す  
「cancel」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

# cancel pboxlp-＜ジョブ番号＞

プリンターの状態を確認する  
「lpstat」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

# lpstat -p pboxlp

UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。
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追加する待ち行列 [pboxlp]  

リモートサーバーのホスト名 [pbox]

リモートサーバー上の待ち行列名 [lp]

リモートサーバー上の印刷スプーラーのタイプ [BSD] 

リモートサーバー上のプリンター名記述   [任意のコメント]

IBM社のAIXから印刷するための設定を行います。以下の説明は、AIX 4.1.5を例にしています。OSのバージョンによっ
ては、コマンドの絶対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワークステーションのマニュアルをご覧くだ
さい。

AIX 4.x.xの環境で使用する

プリントキューを作成する  

1  UNIXマシンにrootでログインします。

3  リモートプリンターデーモンを起動します。

2  プリントサーバーを追加します。

4  smitコマンドを利用してプリントキューを追加します。

（例）「pbox」という名前のホスト名を追加する場合

リモートサーバー上の待ち行列名の「lp」は、プリントサーバーの論理プリンター名になります。

1  smitコマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。   

# login root

# startsrc -s lpd 
# mkitab 'lpd:2:once:startsrc -s lpd'

# ruser -a -p pbox

 # smit mkrque

2  「接続タイプ」から「remote」(リモートホストに接続されたプリンター）を選択します。  

3  「リモート印刷のタイプ」から「標準処理」を選択します。  

4  「標準リモート印刷待ち行列の追加」で以下の項目を設定します。
　　（下記以外の設定はご利用環境に応じて変更してください。） 

（例）プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合
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印刷をする  
「lp」コマンドを使用して印刷します。

# lp -d pboxlp ＜ファイル名＞

印刷要求を取り消す  
「cancel」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

# cancel pboxlp-＜ジョブ番号＞

プリンターの状態を確認する  
「lpstat」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

# lpstat -p pboxlp  

UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。
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BSD系UNIXから印刷するための設定を行います。以下の説明は、SunOS4.1.3を例にしています。OSのバージョンに  
よっては、コマンドの絶対パスや設定方法が異なることがあります。ご使用のワークステーションのマニュアルをご覧
ください。

BSD系UNIXの環境で使用する

プリントキューを作成する  

1  UNIXマシンにrootでログインします。

4  lpd（プリンターデーモン）が起動しているかどうかを確認します。

5  作成したプリントキューを有効にします。

3  /etc/printcapファイルに登録したスプールディレクトリーとエラーログファイルを作成します。

2  /etc/printcapファイルにプリントサーバーを登録します。
hostsファイルの編集には「vi」などのエディターを使用します。 

（例）プリントキュー名を「pboxlp」という名前で登録する場合  

（例）スプールディレクトリー「pboxlp」および、エラーログファイル「pboxlp_errs」を作成する場合

lpdが動作していない場合、スーパーユーザーのアカウントで下記のコマンドを実行してください。

＜各変数の意味＞ 

①  プリンター名を記述します。 
②  lp：プリンターを接続するためのデバイスファイル名。 
　　　ネットワークの場合は指定する必要はありません。 
　  rm：リモートプリンターのホスト名。 
　　　　/etc/hostsファイルに登録したホスト名を入力します。 
　  rp：リモートプリンターのプリンター名。 
　　　　プリントサーバーの漢字フィルター名は、lpです。 
③　sd：スプールディレクトリー名。絶対パスで指定します。 
④　lf：エラーログファイル名。絶対パスで指定します。  

# login root

# ps aux | grep lpd

#lpc restart pboxlp

# /usr/lib/lpd&

pboxlp:\.....................................................................................................................................①
:lp=:rm=pbox:rp=lp:\...........................................................................................................②
:sd=/usr/spool/pboxlp:\....................................................................................................③
:lf=/usr/spool/pboxlp/pboxlp_errs:.........................................................................④

# mkdir /usr/spool/pboxlp............................................................................................スプールディレクトリー作成
# touch /usr/spool/pboxlp/pboxlp_errs..................................................................エラーログファイル作成
# chown -R daemon /usr/spool/pboxlp.......................................................................オーナーをdaemonに変更
# chgrp -R daemon /usr/spool/pboxlp.......................................................................グループをdaemonに変更
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印刷をする  
「lpr」コマンドを使用して印刷します。

# lpr -P pboxlp ＜ファイル名＞

印刷要求を取り消す  
「lprm」コマンドを使用して、印刷ジョブの要求を取り消すことができます。

# lprm -Ppboxlp ＜ジョブ番号＞

プリンターの状態を確認する  
「lpq」コマンドを使用して、プリンターの状態を確認することができます。

（例）ショートフォーマットの場合

（例）ロングフォーマットの場合

# lpq -P pboxlp

# lpq -l -P pboxlp

•　 lpqのショートフォーマットはUNIX互換フォーマットですが、ロングフォーマットはプリンターの状態を
表示するプリントサーバー独自のフォーマットとなっています。

•　UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。
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FTPについて  

論理ディレクトリーについて  

FTP（File Transfer Protocol）は、TCP/IPでファイルを転送するためのプロトコルです。プリントサーバーの論理ディ
レクトリーに対して、印刷データを転送することで印刷を行います。

プリントサーバーには、プリントサーバーがサポートする直接出力（lp）用の論理ディレクトリーがあり、「cd」コマンド
で移動する必要があります。 
プリンタードライバーを使ったファイルを印刷する場合は「lp」のディレクトリーへ移動した後、印刷ファイルを転送し 
てください。 

＜プリントサーバーの論理ディレクトリー構成＞

（例）ホスト名「NEC」のプリンターにログインする場合（または、IPアドレス「123.123.123.123」のプリンターにログインする
　　場合）  

TCP/IPのFTPプロトコルを使用して印刷する方法を説明します。「ftp」コマンドの詳細は、ご使用のワークステーショ 
ンのマニュアルをご覧ください。

FTPを使用した印刷

「ftp」コマンドで印刷する場合、「User」と「Password」は、どのような入力をしても印刷可能です。ただし、ユーザー名が「root」
の場合は、環境設定で設定した「パスワード」が必要となります。

印刷をする  

lp（直接出力用）  

/  

1  プリントサーバーへログインします。

#ftp NEC(または ftp 123.123.123.123)
123.123.123.123に接続しました。  
220 NEC PR-NP-09 Ver 1.3.0 FTP server. 
Copyright NEC Embedded Products, Ltd. 2007-2013
ユーザー (123.123.123.123:(none)): root
331 Password required. 
パスワード : 
230 User Logged in. 
ftp>  
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（例）lpディレクトリーへ移動し、現在のディレクトリーを確認する場合  

プリントサーバーは、転送先ディレクトリーが階層構造となっています。また、ルートディレクトリーへの印刷データの出力
は「lp」への出力として処理されます。

2  「cd」コマンドで、転送先ディレクトリーへ移動します。

3  転送モードを変更します。

4  「put」コマンドを用いて、印刷データをプリントサーバーへファイル転送します。

5  「quit」コマンドを使い、プリントサーバーからログアウトします。

ftp>cd /lp 
250 Command Ok. 
ftp>pwd
257 "/lp" is current directory. 
ftp>

ftp>type binary
200 Type set to I. 
ftp>type
Using binary mode to transfer files. 
ftp>  

転送モードには、LFコードをCR+LFコードに変換する「ASCIIモード」とファイルの内容をそのまま出力する「BINARYモード」 
の2種類があります。プリンタードライバーで変換されたバイナリーファイルを転送する場合は、転送モードを「BINARYモード」 
に設定します。（指定しない場合は「ASCIIモード」で出力されます。） 

（例）転送モードをBINARYモードに変更し、現在のモードを確認する場合

「put」コマンドによるファイル転送には、2種類の形式があります。 

（例）印刷データ「test.prn」を転送する場合

（例）印刷データをディレクトリー指定「/users/test/test.prn」で指定して転送する場合

（例）プリンター（ディレクトリー名：lp）の状態表示 

ftp>put test.prn  

ftp>quit

ftp>put /users/test/test.prn /lp

ftp>quit
211 Quit.

印刷データをディレクトリー指定で印刷する場合は、転送先論理ディレクトリーを指定します。cdコマンドでディレクト
リーを移動する必要はありません。
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「quote」コマンドの「stat」を使って、IPアドレス、ログインユーザー名、転送モードの3つの状態を確認することがで 
きます。 
また、「stat」の後にディレクトリー（lp）を指定すると、プリントサーバーの状態を確認することができます。 

（例）イーサーネットボードの状態表示

状態を確認する

ftp>quote stat 
211-FTP server status: 
Connected to:   123,123,123,123,128,30 
User logged in: guest 
Transfer type:  BINARY 
Data connection:Closed. 
211 End of status. 
ftp>  
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メ　モ  
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7  Web Setupの
利用

「Web Setup」は、プリントサーバーの機能を十分に活用するための設定ページです。 
この章では、プリントサーバーが提供する「Web Setup」の操作方法と各種設定について説明します。 

はじめてプリントサーバーを設置し、使用する場合は、「Quick Setup」（4ページ）を参照してセットアップをすること 
をお勧めします。  



96

853-810932-502-A  

７　Web Setup の利用

2  設定の対象となるプリントサーバーのIPアドレスを
　　入力します。

1  Webブラウザーを起動します。

［アドレス］入力欄に設定対象となるプリントサーバーのIP
アドレスを入力します。 
例：http://123.123.123.123  

［スタート］－［すべてのプログラム］＊1－［Internet Explorer］
の順にクリックします。

Windows 8/Server 2012の場合は、スタート画面の［Internet 
Explorer］をクリックします。

Webページのメインメニューが表示されます。

設定を確認・変更する際に下図に示す認証画面が表示された
場合は、ユーザー名とパスワードを入力して［OK］をクリッ
クしてください。 
工場出荷時のユーザー名は“root”に設定されています。また、
パスワードはなし（未設定）です。

工場出荷時のパスワードはなし（空欄）

ユーザー名は固定で“root”  

Web Setupへのログイン
Web SetupのWebページはWebブラウザーからプリントサーバーのIPアドレスを指定することで表示されます。 
ここではWindows VistaでInternet Explorerを使用した場合を例にあげて説明します。

＊1　 Windows2000の場合は［プログラム］です。  
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Web Setupについて
Web Setupは、プリントサーバーの詳細な内部設定や「プリンタステータス」などに利用できます。 
また、プリントサーバーのリセットやテスト印刷をリモートで実行することができます。  

•　Web Setupをご利用になる場合、TCP/IPプロトコルがインストールされている必要があります。  

Web Setupのページ構成を以下に示します。  

メインメニューの構成を以下に示します。

・　ステータス表示 

・　設定の変更

ーー プリンタステータス				  
	 プリンタステータスモニターを表示します。

ーー システムステータス				  
	 システムステータスモニターを表示します。

ーー プリントサーバ機能				  
	 プリントサーバーの内部設定を行います。 

ーー E-Mail送信機能				  
	 SMTPなどのE-Mail送信機能設定を行います。 

ーー セキュリティ機能				  
	 SSL機能などのセキュリティの設定をします。 

ーー 無線機能（PR-NP-09のみ）			 
	 無線LANの設定を行います。 

ーー プリントサーバ再起動				 
	 プリントサーバーを再起動します。

ーー 工場出荷時設定				  
	 プリントサーバーを工場出荷時の設定に戻し	
	 ます。

PR-NP-08  PR-NP-09  

メインメニュー  

［設定の変更］にある各メニューは“ ”の表示のとお
りセキュリティで保護されています。プリントサーバの
Webページ（Web Setup）を表示後、［設定の変更］にあ
るいずれかのメニューをクリックすると、最初だけユー
ザー認証の画面が表示されます。 
初期設定は、ユーザー名が“root”に設定されています。
パスワードはなし（未設定）です。
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Web Setupによる設定
Web Setupでプリントサーバーを設定する場合には、Webブラウザーを起動し、設定対象となるプリントサーバーを指 
定します。このときに設定する項目として主に以下の設定があります。 
設定内容に併せてシートを選択し、設定してください。  

［プリントサーバ機能］

［E-Mail送信機能］

［セキュリティ機能］

［無線機能］（PR-NP-09のみ）［無線機能］（PR-NP-09のみ）

［プリントサーバ再起動］

［工場出荷設定］

•　［General］
•　［TCP/IP］
•　［SNMP］
•　［詳細設定］

•　［基本設定］
•　［送信アドレス1］
•　［送信アドレス2］

•　［基本設定］
•　［証明書設定］

•　［基本設定］
•　［証明書設定］

99ページ 
100ページ 
102ページ 
103ページ

104ページ 
105ページ 
105ページ

106ページ 
106ページ

108ページ 
111ページ

112ページ

113ページ

設定の更新と初期値への復帰  

各ページの下部には、［設定更新］ボタンと［初期値に戻す］ボタンがあります（［プリントサーバ再起動］と［工場出荷設定］
のページを除く）。

［設定更新］をクリックすると、そのページで変更した設定をプリントサーバーに送信します。プリントサーバーの設定
を変更したい場合は、設定した内容に値を変更した後、［設定更新］をクリックしてください。

［初期値に戻す］をクリックすると、Web Setupが起動したときの内部設定、またはWeb Setupを起動後、［設定更新］
をクリックした時点の設定に表示が戻ります。

［設定更新］をクリックしない限り、変更した内容はプリントサーバーに送信されません。
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Generalを設定する

Web Setupのメインメニューの［プリントサーバ機能］を選択し、［General］ページを開きます。 
これらの設定は、プリントサーバーを使用する上で必要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行ってください。  

プリントサーバーの管理者パスワードをASCII文字列で設定します。このパスワードは、TELNET、Webページ
にて設定変更の認証パスワードとして使用されます。

物理ネットワークの種別を設定します。通常は［AUTO］で使用してください。プリントサーバーの電源投入時
にプリントサーバーが接続されるイーサーネットハブ（HUB）のLink LEDが点灯しない場合は、この設定を接続  
イーサーネット（HUB）のネットワーク種別に変更します。

各項目の説明

［一般設定］  
•　［rootパスワード変更］

•　［LANインタフェース］
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TCP/IPを設定する  

Web Setupのメインメニューの［プリントサーバ機能］を選択し、［TCP/IP］ページを開きます。 
これらの設定は、TCP/IP環境でご利用になる上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行ってくだ 
さい。  

TCP/IPプロトコルの動作を禁止／許可します。この設定はLPR、FTP、TELNET、SNMP、HTTP、設定ユーティ
リティ (TCP/IP用)の動作に影響します。

プリントサーバーのIPアドレスを設定します。設定値は、10進数3桁でピリオドによって4つに分けられた
「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定してください。

DHCP/BOOTPプロトコルの動作を禁止／許可します。DHCP/BOOTPは起動時にDHCPサーバまたはBOOTP
サーバーよりIPアドレスの取得を行うプロトコルです。プリントサーバーのIPアドレスをDHCP/BOOTPによっ
て設定するためには、サブネットワーク内に適切に設定されたDHCPまたはBOOTPサーバーが稼動していなけ
ればなりません。プリントサーバーはDHCPとBOOTPを自動認識し、先に応答のあったIPアドレスを自分のア
ドレスとして採用します。

RARPプロトコルの動作を禁止／許可します。RARPは起動時にRARPサーバーよりIPアドレスの取得を行うプ
ロトコルです。プリントサーバーのIPアドレスをRARPによって設定するためには、サブネットワーク内に適切
に設定されたRARPサーバーが稼動していなければなりません。 
RARPによって設定されたIPアドレスはプリントサーバーの動作には反映されますが、プリントサーバーの記憶
保存領域へ設定されません。プリントサーバーの電源をOFFにすることにより、自動的にそのIPアドレスは消去
されます。次回の起動時以降もそのIPアドレスを用いて起動するには、Web SetupまたはTELNETのいずれか
によって固定したIPアドレスとしてプリントサーバーに手動で設定する必要があります。

各項目の説明

［TCP/IP設定］  
•　［TCP/IPプロトコル］

•　［IPアドレス］

•　［DHCP/BOOTP］

•　［RARP］ 
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プリントサーバーのサブネットマスクを設定します。設定値は、10進数3桁でピリオドによって4つに分けられ
た「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定してください。0.0.0.0を設定するとこの項目は無効になり、IPアドレスに応
じたサブネットマスクが自動的に使用されます。

ゲートウェイのIPアドレスを設定します。設定値は、10進数3桁でピリオドによって4つに分けられた
「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定してください。ゲートウェイはプリントサーバーと同じサブネットワーク内に
存在しなければなりません。0.0.0.0を設定するとこの項目は無効になります。

プリンター取得データ送信用のポート番号を設定します。 
設定範囲は［10000］～［65525］です。 
リモートパネルのデータ取得の動作に影響します。

DNSサーバー（プライマリー）のアドレスを設定します。SMTPサーバー名をIPアドレスで直接設定する場合は、
設定する必要はありません。設定値は、10進数3桁でピリオドによって4つに分けられた「xxx.xxx.xxx.xxx」の
形式で設定してください。

WINSサーバー（プライマリー）のアドレスを設定します。WINSサーバーはホスト名にIPアドレスに割り当てま
す。これにより、TCP/IP印刷の際にIPアドレスを使用せずホスト名で行うことができます。設定値は、10進数
3桁でピリオドによって4つに分けられた「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定してください。

DNSサーバー（セカンダリー）のアドレスを設定します。SMTPサーバー名をIPアドレスで直接設定する場合は、
設定する必要はありません。設定値は、10進数3桁でピリオドによって4つに分けられた「xxx.xxx.xxx.xxx」の
形式で設定してください。

WINSサーバー（セカンダリー）のアドレスを設定します。WINSサーバーはホスト名にIPアドレスに割り当てま
す。これにより、TCP/IP印刷の際にIPアドレスを使用せずホスト名で行うことができます。設定値は、10進数
3桁でピリオドによって4つに分けられた「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定してください。

スコープIDは登録されたホスト名を認識するコンピューターのグループ名を定義します。

［DNS設定］ 

［WINS設定］ 

•　［サブネットマスク］

•　［デフォルトゲートウェイ］

•　［プリンタ取得データ送信ポート番号］

•　［プライマリサーバ］

•　［プライマリサーバ］

•　［セカンダリサーバ］

•　［セカンダリサーバ］

•　［スコープID］ 
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SNMPを設定する

Web Setupのメインメニューの［プリントサーバ機能］を選択し、［SNMP］ページを開きます。 
これらの設定は、SNMPによる管理システムを利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、
行ってください。  

SNMPの認証コミュニティ名を設定します。このコミュニティ名は、SNMP Set Requestを受け付けるときに
認証されます。

MIB-IIオブジェクトのSysContactを設定します。通常は管理者のメールアドレスを設定します。

MIB-IIオブジェクトのSysNameを設定します。通常はプリントサーバーのホスト名またはドメイン名を設定
します。

MIB-IIオブジェクトのSysLocaitonを設定します。通常はプリントサーバーのある場所を設定します。

MIB-IIオブジェクトのEnableAuthenTrapを禁止／許可で設定します。許可に設定すると、SNMPでコミュニティ
違反が発生した時、SNMPトラップが「Trap通知先アドレス」で設定したIPアドレスに向けて発信されます。

SNMPのトラップコミュニティを設定します。このコミュニティ名はプリントサーバーがトラップを発行すると
きに使用されます。

SNMPトラップの送信先IPアドレスを設定します。設定値は、10進数3桁でピリオドによって4つに分けられた
「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定してください。「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になり、どのような場合
でもトラップは発行されなくなります。

各項目の説明

［SNMP設定］ 
•　［認証コミュニティ名］

•　［SysContact］

•　［SysName］

•　［SysLocation］

•　［Enable Authen Trap］

•　［Trapコミュニティ名］

•　［Trap通知先アドレス］
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詳細を設定する

Web Setupのメインメニューの［プリントサーバ機能］を選択し、［詳細設定］ページを開きます。 
これらの設定は、プリントサーバーを利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行ってく
ださい。

双方向モードに設定することでプリンターより詳細なステータスを取得することができます。

ジョブキャンセル時にリセット信号の出力をする／しないを設定します。  
この設定は、NEC Print Server PortのRAWポートでPrinterSignalStation対応プリンタードライバーを使用し
て印刷する場合に有効です。

IPv6機能の有効／無効を設定します。

各項目の説明

［詳細設定］  
•　［双方向モード］

•　［リセット出力］ 

•　［IPv6］

NEC Print Server PortのLPRポートまたはIPPポートの場合は、本設定に関わらず、ジョブキャンセル時にリセッ
ト信号を出力します。
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E-Mail送信機能を設定する

Web Setupのメインメニューの［E-Mail送信機能］を選択し、［基本設定］ページを開きます。 
これらの設定は、SMTPによる通信機能を利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行っ
てください。  

SMTPプロトコルの動作を禁止／許可します。動作禁止にするとE-Mailの送信機能が停止します。

SMTPサーバーのホスト名を設定します。ホスト名にはドメイン名またはIPアドレスを入力します。ドメイン名 
を使用する場合はDNSサーバーの設定が必要です。

SMTPポート番号を設定します。通常はデフォルト値(25)で使用してください。

送信元のアドレスを設定します。通常はネットワーク管理者のメールアドレスを設定します。

メールの送信メッセージの文末に付加する文字列の内容を設定します。

•　［SMTPプロトコルを使用する］

•　［SMTPサーバ名］

•　［SMTPポート番号］ 

•　［送信元アドレス］ 

•　［署名1行目］～［署名4行目］ 

各項目の説明

［基本設定］  
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送信先のメールアドレスを設定します。

送信先のメールアドレスを設定します。

イベントの記録があるかを一定間隔でチェックします。この間隔を分単位で設定します。この間隔内に1つ以上
のイベントが発生した場合、その記録をまとめて送信します。

イベントの記録があるかを一定間隔でチェックします。この間隔を分単位で設定します。この間隔内に1つ以上
のイベントが発生した場合、その記録をまとめて送信します。

メール送信トリガーとなる条件で、プリンターがオフラインになったときメールを送信します。

メール送信トリガーとなる条件で、プリンターがオフラインになったときメールを送信します。

メール送信トリガーとなる条件で、プリンターの用紙がなくなったときメールを送信します。

メール送信トリガーとなる条件で、プリンターの用紙がなくなったときメールを送信します。

メール送信トリガーとなる条件で、プリンターに異常が発生したときメールを送信します。

メール送信トリガーとなる条件で、プリンターに異常が発生したときメールを送信します。

•　［送信先アドレス］

•　［送信先アドレス］

•　［チェック間隔（分）］ 

•　［チェック間隔（分）］ 

•　［オフライン］ 

•　［オフライン］ 

•　［紙切れ］ 

•　［紙切れ］ 

•　［プリンタ異常］

•　［プリンタ異常］

［送信先アドレス1設定］

［送信先アドレス2設定］
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セキュリティ機能を設定する

Web Setupのメインメニューの［セキュリティ機能］を選択し、［基本設定］ページを開きます。 
これらの設定は、SSLによるセキュリティ機能を利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、
行ってください。

データ暗号化アルゴリズムを選択します。

証明書に使用する都道府県名を設定します。

証明書に使用する市区町村名を設定します。

SSL（Secure Socket Layer）の動作を禁止／許可します。

証明書に使用する国／地域コードを設定します。

•　［暗号化方式］

•　［都道府県名］

•　［市区町村名］

•　［SSL］

•　［国／地域コード］

各項目の説明

［基本設定］  

［証明書設定］ 
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証明書に使用する組織名を設定します。

証明書に使用する部門名を設定します。

証明書に使用する一般名を設定します。

証明書に使用するメールアドレスを設定します。

証明書を発行する日時が設定されます。発行日の変更はできません。

証明書に使用する有効期限を設定します。

•　［組織名］ 

•　［部門名］ 

•　［一般名］

•　［メールアドレス］

•　［発行日］ 

•　［有効期限日］
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無線機能を設定する（基本設定） - PR-NP-09のみ

Web Setupのメインメニューの［無線機能］を選択し、［基本設定］ページを開きます。 
これらの設定は、無線LAN機能を利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行ってください。

各項目の説明

［Wireless LAN設定］ 

ーー アクセスポイントを使わないとき									       
	 ［AdHoc］を選択します。［AdHoc］は「802.11AdHoc」とも呼ばれ、SSIDを設定する必要があります。	
	 同じSSIDを持ったグループ以外からはアクセスできませんのでよりセキュリティの高いネットワークを構築	
	 することができます。 

ーー アクセスポイントを使うとき										        
	 ［Infra.］を選択します。プリントサーバーに設定したものと同じSSIDを持つアクセスポイントに接続し、そ 	
	 れを経由して通信を行います。

ーー Open（オープンシステム）										        
	 認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。 

ーー Shared（共有キー） 											         
	 あらかじめ秘密のWEPキーを設定しておいて、同じキーを使用している機器にのみアクセスを許可します。 

ーー WPA/WPA2（［Infra.］モードのみ）									       
	 PSKによるネットワーク認証と、TKIP/AESによる暗号化通信を行います。					  
	 暗号キーはアクセスポイントと通信して作成するため、WEPキーの設定内容は無効となります。		
	 WPA2の場合、802.1Xネットワーク認証は使用できません。  

プリントサーバーの無線モードを設定します。AdHoc/Infra.のいずれかを設定します。

SSIDを設定します。最長32文字まで任意の英数文字列が設定できます。「SSID」とは、無線LANネットワーク
を論理的に区別するIDです。SSIDが異なれば、同じ通信エリア内で同じチャネルを使っていても、異なるグルー
プ同士でお互いに通信をすることはできません。

通信チャネルを設定します。通信チャネルはAdHocモードで使用し、日本国内では［1］～［13］の範囲の値を
設定することができます。通信をする機器同士は同じ通信チャネルを使用する必要があります。すでに同一名の
SSIDが存在する場合は、既存のSSIDで使用されている通信チャネルで接続し、設定されたチャネル設定は無効
となります。

Open/Shared/WPA/WPA2よりネットワーク認証のモードを選択します。

•　［無線モード］

•　［SSID］

•　［通信チャネル］

•　［ネットワーク認証］
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WEPのON/OFFを設定します。

802.1X認証のON/OFFを設定します。

デフォルトとするWEPキーを設定します。

802.1Xで使用する認証方式を設定します。

WEPキーのキーの長さを設定します。

802.1Xで使用するユーザー名を設定します。

WEPキーの入力方式を設定します。

パスワードを設定します。このパスワードはLEAP認証でのみ使用されます。

WEPキーを設定します。キーの長さが64ビットのときは10桁（40ビット）、128ビットのときは26桁（104ビッ 
ト）の16進数を入力してください。 
キー入力方式で［英数字］を選択しているときは5桁、13桁の英数字を入力してください。 
ここでは16進数の先頭に“0x”や“¥x”を付ける必要はありません。

アクセスポイントから送信されたWEPキーを使用するかどうかを設定します。

•　［WEP］

•　［802.1X認証］ 

•　［キーインデックス］

•　［802.1X認証モード］ 

•　［キーサイズ］ 

•　［802.1Xユーザ名］

•　［キー入力方式］ 

•　［パスワード］  

•　［WEPキー 1］～［WEPキー 4］ 

•　［WEPキー自動供給］

［WEPキー設定］

［802.1X認証設定（AdHocでは設定不要）］
802.1X認証を使用する場合は、RADIUSサーバーが必要です。
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WPAでの認証方式を設定します。

Pre-Shared Keyを入力します。Pre-Shared Keyは8 ～ 63文字の文字列です。

802.1Xで使用する認証方式を設定します。EAP-TLSのみが選択可能です。

802.1Xで使用するユーザー名を設定します。

WPA/WPA2で送受信データを暗号化する方式を設定します。

•　［WPAモード］

•　［共有キー］

•　［802.1X認証モード］

•　［802.1Xユーザ名］ 

•　［暗号化方式］ 

［WPA/WPA2設定（AdHocでは設定不要）］

［WPA/WPA2-PSK設定（AdHocでは設定不要）］

［WPA802.1X認証設定（AdHocでは設定不要）］
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無線機能を設定する（証明書設定） - PR-NP-09のみ

Web Setupのメインメニューの［セキュリティ機能］を選択し、［証明書設定］ページを開きます。 
これらの設定は、無線LAN機能を利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行ってください。

802.1X認証で使用するクライアント証明書にはパスワードが設定されています。ここで入力したパスワードと
クライアント証明書内のパスワードを比較します。パスワードが一致しないと、クライアント証明書をインポー
トすることはできません。

802.1X認証で使用するルート証明書のファイルパスを指定します。ここで指定したファイルがルート証明書と
して、プリントサーバー（プリンター）に保存されます。

802.1X認証で使用するクライアント証明書のファイルパスを指定します。ここで指定したファイルがクライア
ント証明書として、プリントサーバー（プリンター）に保存されます。

各項目の説明

［クライアント証明書］  

［ルート証明書］  

•　［パスワード］ 

•　［ファイル］

•　［ファイル］ 
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プリントサーバーを再起動（リセット）する

Web Setupのメインメニューの［プリントサーバ再起動］をクリックすると、プリントサーバーの再起動（リセット） 
を確認するページを開きます。

印刷中に再起動すると、印刷が途中で中断される場合があります。

プリントサーバーのリセット（再起動）中は、通信ができません。しばらく待ってからWebページを開いてください。

プリントサーバーに再起動コマンドを送信し、再起動させます。  
プリントサーバーが正常にコマンドを受信すると、次の画面を表示します。

プリントサーバーの再起動をキャンセルします。

•　［Yes］

•　［No］
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工場出荷時の設定に戻す

Web Setupのメインメニューの［工場出荷時設定］をクリックすると、プリントサーバーのすべての設定を工場出荷時
の設定に戻すことを確認するページを開きます。 
この操作は、プリントサーバーを利用する上で最も重要な項目のため、ネットワーク管理者に確認の上、行ってください。

プリントサーバーに工場出荷時設定コマンドを送信し、設定値を工場出荷時に戻します。  
プリントサーバーが正常にコマンドを受信すると、次の画面を表示します。

•　［Yes］

工場出荷時の設定に戻すことをキャンセルします。

［Yes］をクリックすることでプリントサーバーは再起動を始めます（再起動しないと工場出荷時の状態で動作できません）。

•　［No］

設定を工場出荷時に戻した場合は、再度「Quick Setup」（4ページ）の手順でプリントサーバーを設定する必要があります。
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Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

rootパスワード変更 なし
（パスワー
ドなし）

プリントサーバーの管理者パスワードをASCII文字列で
設定します。

→99ページ Change root
Password

LANインタフェース AUTO 物理ネットワークの種別を設定します。 →99ページ LAN Interface

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

基本

TCP/IPプロトコル ENABLE TCP/IPプロトコルの動作を禁止／許可します。 →100ページ TCP/IP Protocol  

DHCP/BOOTP ENABLE DHCP/BOOTPプロトコルの動作を禁止／許可します。 →100ページ DHCP/BOOTP

RARP ENABLE RARPプロトコルの動作を禁止／許可します。 →100ページ RARP  

IPアドレス 0.0.0.0 プリントサーバーのIPアドレスを設定します。 →100ページ IP Address

サブネットマスク 0.0.0.0 プリントサーバーのサブネットマスクを設定します。 →101ページ Subnet Mask 

デフォルトゲート
ウェイ

0.0.0.0
 

ゲートウェイのIPアドレスを設定します。 →101ページ Default Gateway

プリンタ取得データ
送信ポート番号

12000 プリンター取得データ送信用のポート番号を設定します。 →101ページ Printer Data
Transfer Port No. 

DNS

プライマリサーバ 0.0.0.0 DNSサーバー（プライマリー）のアドレスを設定します。 →101ページ Primary Server

セカンダリサーバ   0.0.0.0 DNSサーバー（セカンダリー）のアドレスを設定します。 →101ページ Secondary Server 

WINS

プライマリサーバ 0.0.0.0 WINSサーバー（プライマリー）のアドレスを設定します。 →101ページ Primary Server

セカンダリサーバ   0.0.0.0 WINSサーバー（セカンダリー）のアドレスを設定します。 →101ページ Secondary Server

スコープID ""
 

登録されたホスト名を認識するコンピューターのグルー
プ名を設定します。

→101ページ Scope ID
 

設定値一覧
各種設定値の一覧を示します。 
TELNETで接続した際の対応メニュー名も記載しています。TELNET接続については「9　技術情報」の「TELNETにつ 
いて」（135ページ）を参照してください。  

General関連

TCP/IP関連
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７　Web Setup の利用

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

認証コミュニティ名 "******" SNMPの認証コミュニティ名を設定します。 →102ページ Authentic
Community

Trapコミュニティ "public"   SNMPのトラップコミュニティを設定します。 →102ページ Trap Community

Trap通知先アドレス 0.0.0.0 SNMPトラップの送信先IPアドレスを設定します。 →102ページ Trap Address(IP) 

SysContact ""   MIB-IIオブジェクトのSysContactを設定します。 →102ページ SysContact

SysName 　　＊1 MIB-IIオブジェクトのSysNameを設定します。 →102ページ SysName

SysLocation "" MIB-IIオブジェクトのSysLocaitonを設定します。 →102ページ SysLocation

EnableAuthenTrap 2 MIB-IIオブジェクトのEnableAuthenTrapを禁止／許可
で設定します。

→102ページ EnableAuthenTrap

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

双方向モード ENABLE 双方向モードに設定することでプリンターより詳細なス
テータスを取得することができます。

→103ページ Print Port Mode  

リセット出力 ENABLE   ジョブキャンセル時にリセット信号の出力をする／しな
いを設定します。

→103ページ Reset Output

IPv6 ENABLE IPv6機能の有効／無効を設定します。 →103ページ IPv6 Function 

SNMP関連

詳細設定関連

＊1　  装置ごとに異なります。  
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７　Web Setup の利用

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

基本

SMTPプロトコルを  
使用する

DISABLE SMTPプロトコルの動作を禁止／許可します。 →104ページ SMTP Protocol  

SMTPサーバ名 "" SMTPサーバーのホスト名を設定します。 →104ページ SMTP Server
Name

SMTPポート番号 25 SMTPポート番号を設定します。 →104ページ SMTP Port
Number  

送信元アドレス "" 送信元のアドレスを設定します。 →104ページ From Address

署名1行目 "-----------
----------"

メールの送信メッセージの文末に付加する文字列の内容
を設定します。

→104ページ Signature Line1

署名2行目
"NECPR-
NP-09"   

Signature Line2

署名3行目 　　＊1 Signature Line3  

署名4行目
"-----------
----------"

Signature Line4

送信先アドレス設定

送信先アドレス "" 送信先のメールアドレスを設定します。 アドレス1：
→105ページ
アドレス2：
→105ページ

To Address

チェック間隔 10 イベントの記録があるかを一定間隔でチェックします。 アドレス1：
→105ページ
アドレス2：
→105ページ

Check
Interval(min.) 

オフライン OFF メール送信トリガーとなる条件で、プリンターがオフラ
インになったときメールを送信します。

アドレス1：
→105ページ
アドレス2：
→105ページ

Offline

紙切れ OFF メール送信トリガーとなる条件で、プリンターの用紙が
なくなったときメールを送信します。

アドレス1：
→105ページ
アドレス2：
→105ページ

Paper Empty

プリンタ異常 OFF メール送信トリガーとなる条件で、プリンターに異常が
発生したときメールを送信します。

アドレス1：
→105ページ
アドレス2：
→105ページ

Fault

E-mail（SMTP関連）

＊1　  装置ごとに異なります。  
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７　Web Setup の利用

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

基本設定

SSL ENABLE SSL（Secure Socket Layer）の動作を禁止／許可します。 →106ページ SSL 

暗号化方式 ALL データ暗号化アルゴリズムを選択します。 →106ページ Encryption Mode

証明書設定

国／地域コード JP 証明書に使用する国／地域コードを設定します。 →106ページ －

都道府県名 Yamagata 証明書に使用する都道府県名を設定します。 →106ページ －

市区町村名 Yonezawa 証明書に使用する市区町村名を設定します。 →106ページ －

組織名 NEC Emb-
edded Pr-  
oducts,Ltd.

証明書に使用する組織名を設定します。 →107ページ －

部門名 Printer-Divi-
sion

証明書に使用する部門名を設定します。 →107ページ －

一般名 PR-NP-08
PR-NP-09＊1

証明書に使用する一般名を設定します。 →107ページ －

メールアドレス ""（なし）   証明書に使用するメールアドレスを設定します。 →107ページ －

発行日 可変＊2 証明書に使用する発行日を設定します。 →107ページ －

有効期限日 2049/12/
31

証明書に使用する有効期限を設定します。 →107ページ －

セキュリティ関連

＊1　 モデルによって異なります。 
＊2　 発行した日付のため、変化します。  
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７　Web Setup の利用

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

無線LAN設定

無線モード AdHoc プリントサーバーの無線モードを設定します。AdHoc/
Infra.のいずれかを設定します。

→108ページ Wireless Mode 

SSID "GROUP" SSIDを設定します。 →108ページ SSID

通信チャネル 11 通信チャネルを設定します。 →108ページ Channel

ネットワーク認証 Open Open/Shared/WPA/WPA2よりネットワーク認証の
モードを選択します。

→108ページ Network
Authentication

WEPキー設定

WEP OFF WEPのON/OFFを設定します。 →109ページ WEP

キーインデックス 1 デフォルトとするWEPキーを設定します。 →109ページ Key Index

キーサイズ 64bit WEPキーのキーの長さを設定します。 →109ページ Key Size

キー入力方式 16進表示 WEPキーの入力方式を設定します。 →109ページ －

WEPキー 1 "**********
**********
******"

WEPキーを設定します。 →109ページ WEP Key1 

WEPキー 2 "**********
**********
******"

→109ページ WEP Key2

WEPキー 3 "**********
**********
******"

→109ページ WEP Key3

WEPキー 4 "**********
**********
******"

→109ページ WEP Key4

802.1X認証設定（AdHocでは設定不要）

802.1X認証 OFF 802.1X認証のON/OFFを設定します。 →109ページ 802.1X
Authentication

802.1X認証モード EAP-TLS 802.1Xで使用する認証方式を設定します。 →109ページ 802.1X
Authentication
Type

802.1Xユーザ名 "" 802.1Xで使用するユーザー名を設定します。 →109ページ User name in
802.1X

パスワード "**********
**********
******"

パスワードを設定します。 →109ページ Password

WEPキー自動供給 YES アクセスポイントから送信されたWEPキーを使用するか
どうかを設定します。

→109ページ Automatic WEP
Key Distribution

WPA/WPA2設定（AdHocでは設定不要）

WPAモード PSK WPAでの認証方式を設定します。 →110ページ WEP Mode

暗号化方式   TKIP WPA/WPA2で送受信データを暗号化する方式を設定し
ます。

→110ページ Encryption Mode

WPA/WPA2-PSK設定（AdHocでは設定不要）

共有キー "**********
**********
**********
**********
*****
**********
*********"

Pre-SharedKeyを入力します。Pre-SharedKeyは8 ～
63文字の文字列です。

→110ページ Pre-Shared Key

無線関連
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７　Web Setup の利用

Webページの 
メニュー名

工場出荷時
の設定 説　明 TELNET時の 

メニュー名

WPA802.1X認証設定（AdHocでは設定不要）

802.1X認証モード EAP-TLS 802.1Xで使用する認証方式を設定します。EAP-TLSの
みが選択可能です。

→110ページ 802.1X
Authentication
Type 

802.1Xユーザ名 ""   802.1Xで使用するユーザー名を設定します。 →110ページ Usernamein
802.1X

クライアント証明書設定（無線機能）

パスワード ""（なし） 802.1X認証で使用するクライアント証明書にはパスワー
ドが設定されています。ここで入力したパスワードとク
ライアント証明書内のパスワードを比較します。

→111ページ －

ファイル ""（なし） 802.1X認証で使用するクライアント証明書のファイルパ
スを指定します。

→111ページ －

ルート証明書設定（無線機能）

ファイル ""（なし） 802.1X認証で使用するルート証明書のファイルパスを指
定します。

→111ページ －



120

853-810932-502-A  

７　Web Setup の利用

メ　モ  
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8  故障かな？と
思ったときは

この章では、プリントサーバーの導入時に想定される障害、思うように印刷できないときの症状と解決方法を以下の項目
に分けて、説明します。

プリンターにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と対処方法を次ページの表に示します。それぞ 
れの方法に従って原因の確認、対処を行ってください。  

プリントサーバーが正常に動作しない、Web Setupで設定ができないなどの障害が発生した場合、自己診断および設定内容の
印刷を行うことをお勧めします。

・  導入時の障害.....................................................................................................122ページ 

・  Windows環境での障害（TCP/IP)....................................................................124ページ 

・  UNIX環境での障害（TCP/IP）...........................................................................126ページ 

・  その他の障害.....................................................................................................127ページ
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８　故障かな？と思ったときは

症　状 対処方法

CD-ROMを挿入したがメニューが起動
しない

→ お使いのコンピューターがAutorunに対応していない場合は、CD-ROMをセットして
もメニュー画面が表示されません。その場合は、CD-ROMをセットし、ルートディレ
クトリー（お使いのCD-ROMがDドライブなら、D:¥）にある[autorun.exe]を直接実
行してください。

マニュアルを紛失した → マニュアルは、弊社ホームページよりご参照いただけます。　　　　　　　　　　　
NECコーポレートサイト　http://jpn.nec.com/

CD-ROMを紛失した → CD-ROMに収録されているNEC Print Server User Softwareは弊社ホームページよ
りダウンロードすることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
121ware　http://121ware.com/

設定ツール（NEC Print Server User 
Software）の検索でプリントサーバーが
見つからない

→ プリントサーバーのLink LEDが点灯しているか確認してください。プリントサーバー
のLink LEDが点灯していない場合、プリントサーバーが正しく接続されていない可能
性があります。下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。　　　　　　　
１．プリントサーバーを装着したプリンターの電源がONになっていますか？　　　　
２．プリンターとLANボードが正しく接続されていますか？　　　　　　　　　　　
３．ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？　　　　　　　　　　　　
４．ネットワークケーブルは断線していませんか？　　　　　　　　　　　　　　　
５．稼動しているプリントサーバーと接続イーサーネットハブ（HUB）のLink LEDが
　　点灯していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６．イーサーネットハブ（HUB）のポートが故障していませんか？　　　　　　　　　
７．アクセスポイントが設置されていますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　
８．アクセスポイントが故障していませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　
９．無線の電波状態は良好ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10．プリンターのDIPスイッチ10（DIP SW 10）がONになっていませんか？　　　　
11．プリンターでエラーが発生していませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　

または、プリントサーバーのLink LEDが点灯しているが、設定ツールの検索でプリン
トサーバーが見つからない場合は、下記内容を確認し、コンピューターの設定および
プリントサーバーの設定をやり直してください。　　　　　　　　　　　　　　　　
１．プリントサーバーにIPアドレスなどのTCP/IP設定をしていますか？　　　　　　
２．ファイアウォールの例外設定に登録しましたか？　　　　　　　　　　　　　　
３．プリントサーバーに設定したIPアドレスは検索しているコンピューターと同じIP
　　アドレス帯を使用していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．市販のセキュリティソフトを使っていませんか？

自己診断印刷ができない → プリンターが印刷を行う準備ができているか確認してください。（ONLINEランプ点灯
状態（用紙あり、エラーなし）、インターフェイスの選択など）

→ Pushスイッチを２秒以上押していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Pushスイッチは５秒程度押してください。

→ プリントサーバーは動作していますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Link LEDとStatus LEDが消灯している場合は、再度プリントサーバーを取り付けて
いるプリンターの電源をONにしてください。

自己診断結果でNGが印字される → 以下の内容を参照して、プリントサーバーが正しく設置されているか確認してくださ
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．RAM CheckがNGの場合、プリントサーバーがプリンターへ正しく取り付けられ
　　ていない可能性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．NIC CheckがNGの場合、プリントサーバーにネットワークケーブルが正しく接続
　　されていない可能性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．ROM CheckがNGの場合、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談くだ
　　さい。

導入時の障害
システムが動作しないときの症状とその原因、対処方法を示します。それぞれの方法に従って対処してください。  

http://jpn.nec.com/
http://121ware.com/
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８　故障かな？と思ったときは

症　状 対処方法

プリントサーバーの設定内容が初期化
できない

→ 以下の方法で、プリントサーバーの初期化を行うことができます。　　　　　　　　
１．Telnetから初期化を行う場合は、「9　技術情報」の「TELNETについて」の　　　
　　「Reset Settings to Defaultsを実行したときの表示例[97]」（138ページ）を参照
　　してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．Webページから初期化を行う場合は、「7　Web Setupの利用」の「工場出荷時の 
　　設定に戻す」（113ページ）を参照してください。　　　　　　　　　　　　　　　
３．プリントサーバーは、PUSHスイッチを押しながらプリンターの電源をONにし、
　　そのまま2秒以上押し続けることで初期化を行うことができます。PUSHスイッチ
　　の操作はプリントサーバーに添付の「セットアップガイド」の「1章　取り付けと接
　　続」の「Pushスイッチの操作」を参照してください。

プリントサーバーを装着したプリンター
の電源をONにした後、すぐに印刷でき
ない

→ プリントサーバーはネットワークの接続またはアクセスポイントとの接続が確立する
まで通信を行えません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プリントサーバーを装着したプリンターの電源をONにしてから30秒ほど待ってから
印刷を行ってください。
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８　故障かな？と思ったときは

症　状 対処方法

Webブラウザーで指定したプリント
サーバーが見つからない  

→

→

→

IPアドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。IPアドレスが重なって
いる場合、プリントサーバーが正しく通信することができません。 
コマンドプロンプトより、pingコマンド実行後に、「arp-a」コマンドなどを用いて確 
認してください。 

プリントサーバーのLinkLEDが点灯しているか確認してください。プリントサーバー
のLinkLEDが点灯していない場合、プリントサーバーが正しく接続されていない可能
性があります。下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。 
１．プリントサーバーを装着したプリンターの電源がONになっていますか？ 
２．プリンターとLANボードが正しく接続されていますか？ 
３．ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？ 
４．ネットワークケーブルは断線していませんか？ 
５．稼動しているプリントサーバーと接続イーサーネットハブ（HUB）のLinkLED　
　　が点灯していますか？ 
６．イーサーネットハブ（HUB）のポートが故障していませんか？ 
７．アクセスポイントが設置されていますか？ 
８．アクセスポイントが故障していませんか？ 
９．無線の電波状態は良好ですか？ 
10．プリンターのDIPスイッチ10（DIP SW10）がONになっていませんか？ 
11．プリンターでエラーが発生していませんか？ 

プリントサーバーの設定内容を初期化し、プリントサーバーの再設定を行ってくださ
い。プリントサーバーは、PUSHスイッチを押しながらプリンターの電源をONにし、
そのまま2秒以上押し続けることで初期化を行うことができます。PUSHスイッチの
操作はプリントサーバーに添付の「セットアップガイド」の「1章　取り付けと接続」の
「Pushスイッチの操作」を参照してください。

印刷が行えない（続く） →

→

→

IPアドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。IPアドレスが重なって
いる場合、プリントサーバーが正しく通信することができません。 
コマンドプロンプトより、pingコマンド実行後に、「arp-a」コマンドなどを用いて確 
認してください。
 
プリントサーバーのLinkLEDが点灯しているか確認してください。プリントサーバー
のLinkLEDが点灯していない場合、プリントサーバーが正しく接続されていない可能
性があります。下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。 
１．プリントサーバーを装着したプリンターの電源がONになっていますか？ 
２．プリンターとLANボードが正しく接続されていますか？ 
３．ネットワークケーブルが正しく接続されていますか？ 
４．ネットワークケーブルが断線していませんか？ 
５．稼動しているプリントサーバーと接続しているイーサーネットハブ（HUB)の　
　　LinkLED）が点灯していますか？ 
６．イーサーネットハブ（HUB)のポートが故障していませんか？ 
７．アクセスポイントが設置されていますか？ 
８．アクセスポイントが故障していませんか？ 
９．無線の電波状態は良好ですか？ 
10．プリンターのDIPスイッチ10（DIPSW10）がONになっていませんか？ 
11．プリンターでエラーが発生していませんか？ 

プリントサーバーのプリンターポート名を確認してください。 
プリンターのプロパティを開き、[ポート]シートの[印刷するポート]で目的のポート
名が選択されているか確認してください。

Windows環境での障害（TCP/IP)  
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８　故障かな？と思ったときは

症　状 対処方法

印刷が行えない（続き）   →

→

→

→

→

→

TCP/IPプロトコルを使用している場合、プリントサーバーに割り当てたIPアドレス
に、 pingコマンドを使って、応答があるか確認してください。

Pingコマンドに応答がある場合は、プリンターのプロパティを開き、[ポート]シート
の[印刷するポート]で目的のポート名が選択されているか再度確認してください。 
また、プリンターの電源をOFFにして、Pingコマンドに応答が無いことを確認してく
ださい。 
プリンターの電源をONにした状態で応答がない場合は、プリンター以外の機器（コン
ピューター）と通信できるか確認してください。また、コンピューターおよびプリン
ターのIPアドレスが適切かどうか確認してください。 
IPアドレスは、コンピューターのIPアドレスが「192.168.0.1」のとき、プリンターの
IPアドレスは「192.168.0.2」のようにネットワークの番号帯（セグメント）が一致して
いる必要があります。プリンターのIPアドレスが「11.22.33.44」のように番号帯が異
なる場合は、一致させるようにしてください。

プリントサーバーにtelnetコマンドを実行してログインしてください。プリントサーバー
にログインできない場合、IPアドレスが正しく割り当てられていない可能性があります。
プリントサーバーのIPアドレスを確認して、設定内容の変更を行ってください。 

ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバーまたはRARPサーバーが存在していると、
IPアドレスの自動割当を行うので、プリントサーバーに設定したIPアドレスが、サー
バーに書き換えられている可能性があります。サーバーにプリントサーバーのIPアド
レスを割り当てられないように、サーバーが存在しないローカルな環境を作成して、
プリントサーバーのIPアドレス設定を行ってください。IPアドレス設定時に「IPアド
レスを自動的に取得」のチェックボックスは外してください。 

お使いのコンピューターとプリントサーバーのネットワークの番号帯（セグメント）が
異なる場合、プリントサーバーにサブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定を
行う必要があります。Web Setupにてサブネットマスク、ゲートウェイアドレスが
正しく行われているか確認してください。 

プリントサーバーのプリンターポート名を確認してください。プリントサーバーの
ポート名は、任意のポート名の後に「NEC Print Server Port LPR」、「NEC Print 
Server Port IPP」、または「NEC Print Server Port Raw」と記されています。

印刷中にタイムアウトのダイアログが表
示される（ポート設定でタイムアウトダ
イアログ表示をチェックしている場合時
のみ）

→ 他の人が大量に印刷していたり、大きなサイズのデータ（高解像度の画像等）を印刷し 
ている時に印刷を行った場合、他の人の印刷が終了するまで印刷ができません。長時
間待たされた場合、タイムアウトが発生してダイアログが表示されます。表示された
ら、再度送信する場合は、「再試行」をクリック、印刷を中止して別のプリンタに印刷
する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

LPRポートを使用して印刷すると、
12ジョブ目の印刷開始が遅くなる

→ RFC1179準拠のポート番号（721～ 730）は、ポート数に制限があり、11を越える
複数のジョブがWindowsスプーラにスプールされている時は、印刷が遅くなります。
再度ポートを作成し、作成ウィザード内のポート番号の設定で「任意のポート番号
（1024以降）を使用する」を選択してください。

LPRポートを使用して印刷すると、
印刷開始が遅くなる

→ 送信先確認項目にチェックが入っていませんか？  
プリンターのプロパティを開き、[ポート]シートの[ポートの構成]をクリックし、ポー  
トの構成シートを開き、[送信先確認]がチェックされているか確認してください。

例）Windows VistaのコマンドプロンプトでPingを実行する場合
[スタート]－[すべてのプログラム]－[アクセサリ]－[コマンドプロンプト]を
クリックします。 
PingXXX.XXX.XXX.XXXを実行すると、下記内容が表示されます。 
XXX.XXX.XXX.XXXはプリントサーバーのIPアドレスです。 

（Pingに応答がある場合） 
Replyfrom123.123.123.123:bytes=32time=58msTTL=253 
Replyfrom123.123.123.123:bytes=32time=58msTTL=253 
Replyfrom123.123.123.123:bytes=32time=58msTTL=253　 
Replyfrom123.123.123.123:bytes=32time=58msTTL=253　 

（Pingに応答がない場合） 
Requesttimedout.　 
Requesttimedout.　 
Requesttimedout.　 
Requesttimedout.　　  
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８　故障かな？と思ったときは

症　状 対処方法

印刷を中断すると、プリンターが
コマンドエラーとなる  

→ 印刷ジョブを中断し、再度印刷を行うと、プリンターがコマンドエラー（7セグLEDに“ 
 ”を表示）となる場合は、PrinterSignalStationをインストールして使用するか、使
用するネットワークポートを「NEC Print Server Port LPR」に変更してください。

印刷中にエラーが発生する → 他の人が大量に印刷していたり、大きなサイズのデータ（高解像度の画像等）を印刷し
ている時に印刷を行った場合、他の人の印刷が終了するまで印刷ができません。長時
間待たされた場合、タイムアウトが発生してエラーとなる場合があります。その際は、
再度印刷を行ってください。

IPv6環境で印刷をキャンセルした時、
コマンドエラーとなる

→ Standard TCP/IP LPRポートのバイトカウントチェックなし、またはRawポートを
使用していませんか？
Standard TCP/IP LPRポートのバイトカウントチェックありに変更してください。

有線LANで設定・利用はできるが無線
LANで接続できない 

→

→

→

LANケーブルが接続された状態で電源をONにすると、すでに有線LANで通信を行っ
ているため、無線LANで通信できない場合があります。 
無線LANを使用する場合は、LANケーブルを抜いてからプリンターの電源をONにし
てください。 
無線LANの設定内容が間違っている可能性があります。 
現在ご利用の無線LAN環境の設定内容をプリントサーバーにも設定する必要がありま
す。
Infrastructure Modeで接続の場合は、アクセスポイントの設定内容、IPアドレス設
定を再確認してください。 
Adhoc Modeで接続の場合は、コンピューターの無線設定内容、IPアドレス設定を再
確認してください。 
無線の通信規格が間違っている可能性があります。 
Infrastructure Modeでの接続の場合は、アクセスポイントの無線通信規格が 
IEEE 802.11b/gに対応いている必要があります。 
他の通信規格（IEEE 802.11a）のみを有効としている場合は、IEEE 802.11b/gも有
効にしてください。 
※設定方法についてはアクセスポイントの各メーカーへお問い合わせください。

無線LANで接続が切れてしまう → 無線LANの接続が切れてしまう場合、電波状況が悪い可能性があります。 
プリントサーバーの設置環境や利用条件を見直してください。 
１．アクセスポイントとの距離は適当ですか？ 
２．プリントサーバーとアクセスポイントとの間に障害物はありませんか？ 
３．電化製品や構内無線局、特定小電力無線局など電波を妨害する機器が近くにあり
　　ませんか？

症　状 対処方法

UNIXなどで漢字テキストを印字できな
い

→ プリントサーバーは漢字フィルターに対応していません。

UNIX環境での障害（TCP/IP）
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８　故障かな？と思ったときは

症　状 対処方法

SNMP Trapがホストコンピューター
に送信されない

→ ルーターを越えた環境にSNMPマネージャーのコンピューターが存在する場合は、
ゲートウェイアドレスの設定が必要になります。

SNMPに応答がない → ホストコンピューターに設定されたコミュニティ名と同じコミュニティ名をLANボー
ドに設定してください。

設定されているはずだが、IPアドレスの
設定が正しく表示されない 

→ DHCP/BOOTP/ARP/RARPのいずれかによって設定されたIPアドレスはプリント
サーバーの動作には反映されますが、プリントサーバーの記憶保存領域には設定され
ません。Web SetupまたはTELNETのシステムステータスには正しく表示されます
が、IPアドレスの設定欄には、プリントサーバーの記憶保存領域に設定されているIP
アドレスが表示されます。 
IPアドレスの設定欄に表示するには、Web SetupまたはTELNETのいずれかによっ
て固定したIPアドレスとしてプリントサーバーに手動で設定する必要があります。

設定したIPアドレスがプリントサーバー
を起動する度に以前のIPアドレスに戻っ
ている

→ DHCP/BOOTP/ARP/RARPによって設定されたIPアドレスはプリントサーバーの
動作には反映されますが、プリントサーバーの記憶保存領域へ設定されません。  
プリンターの電源をOFFにすることにより、自動的にそのIPアドレスは消去されます。
次回の起動時以降もそのIPアドレスを用いて起動するには、Web Setupまたは
TELNETのいずれかによって固定したIPアドレスとしてプリントサーバーに手動で設
定する必要があります。

その他の障害  
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８　故障かな？と思ったときは

メ　モ  
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9  技術情報

この章では、プリントサーバーの仕様など、技術的な情報をまとめています。

・  仕　様................................................................................................................130ページ 

・  TELNETについて..............................................................................................131ページ 

・  PrinterSignalStationに関する注意事項..........................................................139ページ 
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９　技術情報

仕　様

ハードウェア仕様

ソフトウェア仕様

動作環境条件  

保存環境条件  

その他  

TCP/IP部  

メモリ  

適合規格  

対応プロトコル  

有線ネットワークインターフェース  

無線ネットワークインターフェース  

温度：5℃～ 38℃ 
湿度：10％～ 85％ (RH)（ただし、結露状態でないこと）  

温度：-25℃～ 60℃ 
湿度：0％～ 90％ (RH)（ただし、結露状態でないこと） 

Pushスイッチ：1個 
LED：3個（Wireless（緑）・Link（緑）・Status（橙）

ネットワーク層：RARP、ICMP、IP 
セッション層：TCP、UDP 
アプリケーション層：LPD、FTP、TELNET、BOOTP、SNMP、HTTP、SMTP、DNS、IPP、DHCP 
IPアドレスは、設定ユーティリティ等で設定可能

RAM：2MByte 
FlashROM：1MByte

VCCI Class-A 

TCP/IP、IPX/SPX 

10BASE-T/100BASE-TX（自動認識）：1ポート

使用周波数：2.4GHz 
伝送方式：DS-SS 
伝送速度：1M/2M/5.5M/11M自動認識 
チャネル：1-14ch. 

使用周波数：2.4GHz 
伝送方式：OFDM 
伝送速度：6M/12M/18M/36M/48M/54M自動認識 
チャネル：1-14ch.  

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g
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９　技術情報

TELNETについて
IPアドレスの設定終了後、UNIXマシンまたは、パソコンのTCP/IPソフトに付属のTELNETを使って、TCP/IPおよび
SNMPなどの本製品の各環境変数の設定を行うことができます。本装置のTELNETは対話型メニュー形式になっており、
設定・変更などを簡単に行うことができます。以下にTELNET内で表示される各メニュー画面の例を示します。 

TELNETでログインすると以下のような画面が表示されます。 
各項目タイトルの［　］（カッコ）内の番号は、画面で選択した数字を表します。  

NEC PR-NP-09 Ver.1.3.0 TELNET server 
Copyright NEC Embedded Products, Ltd. 2007-2013
login: root
'root' user needs password to login. 
password: 
User 'root' logged in. 

 No.  Item                                Value    (level.1)
----------------------------------------------------------------------
  1 : Configure General 
  2 : Configure TCP/IP 
  3 : Configure NetWare 
  4 : Configure NetBEUI/NetBIOS 
  5 : Configure SNMP 
  6 : Configure Security 
  7 : Configure Detailed Setting 
  8 : Configure Wirelss LAN 
 96 : Display Status 
 97 : Reset Settings to Defaults 
 98 : Restart Print Server 
 99 : Exit 
Please select(1 - 99)?  

•　各設定項目を変更するには、rootユーザーでログインする必要があります。（工場出荷状態では、rootでログインし、パスワー
ドは何も入力しないでください。） 

•　TELNETを使った方法では設定できない項目もあります。「7　Web Setupの利用」の「設定値一覧」（114ページ）を参照
してください。

設定を変更した場合は、変更内容を反映させるために、必ずプリントサーバーをリスタート（ ［99:Exit］で［1:Save and 
Restart］を実行）してください。

TELNETでログインした場合の表示例
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９　技術情報

Configure TCP/IPを実行したときの表示例[2]

 No.  Item                                Value            (level.3)
----------------------------------------------------------------------
  1 : Primary Server                    : 0.0.0.0 
  2 : Secondary Server                  : 0.0.0.0 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.2)
----------------------------------------------------------------------
  1 : TCP/IP Protocol                   : ENABLE 
  2 : DHCP/BOOTP                        : DISABLE 
  3 : RARP                              : DISABLE 
  4 : IP Address                        : 123.123.123.123 
  5 : Subnet Mask                       : 255.255.255.0 
  6 : Default Gateway                   : 123.123.123.254 
  7 : Printer Data Transfer Port No.    : 12000 
  8 : DNS 
  9 : WINS 
 10 : SMTP 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

DNSを実行したときの表示例[2-9]

Configure Generalを実行したときの表示例[1]

 No.  Item                                Value            (level.2)
 ----------------------------------------------------------------------
  1 : Change root Password              : "" 
  2 : LAN Interface                     : AUTO 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?
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９　技術情報

 No.  Item                                Value            (level.3)
----------------------------------------------------------------------
  1 : Primary Server                    : 0.0.0.0 
  2 : Secondary Server                  : 0.0.0.0 
  3 : Scope ID                          : "" 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.4)
----------------------------------------------------------------------
  1 : To Address                        : "" 
  2 : Check Interval(min.)              : 10 
  3 : Offline                           : OFF 
  4 : Paper Empty                       : OFF 
  5 : Fault                             : OFF 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.4)
----------------------------------------------------------------------
  1 : SMTP Port Number                   : 25 
  2 : Signature Line1                    : "---------------------" 
  3 : Signature Line2                    : "NEC PR-NP-09" 
  4 : Signature Line3                    : "[00:80:92:01:11:17]" 
  5 : Signature Line4                    : "---------------------" 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.3)
----------------------------------------------------------------------
  1 : SMTP Protocol                     : DISABLE 
  2 : SMTP Server Name                  : "" 
  3 : From Address                      : "" 
  4 : Event to Address1 
  5 : Event to Address2 
  6 : Advanced 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

WINSを実行したときの表示例[2-10]

Event to Address1を実行したときの表示例[2-12-4]

Advancedを実行したときの表示例[2-12-6]

SMTPを実行したときの表示例[2-12]
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９　技術情報

Configure SNMPを実行したときの表示例[5]   

Configure Securityを実行したときの表示例[6]

Configure Detailed Settingを実行したときの表示例[7]

 No.  Item                                Value            (level.2)
----------------------------------------------------------------------
  1 : Authentic Community               : "******" 
  2 : Trap Community                    : "public" 
  3 : Trap Address(IP)                  : 0.0.0.0 
  4 : SysContact                        : "" 
  5 : SysName                           : "NEC-011117" 
  6 : SysLocation                       : "" 
  7 : EnableAuthenTrap                  : 2 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.2)
----------------------------------------------------------------------
  1 : SSL                               : ENABLE 
  2 : Encryption Mode                   : ALL 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.2)
----------------------------------------------------------------------
  1 : Print Port Mode                   : ENABLE 
  2 : Reset Output                      : ENABLE 
  3 : IPv6 Function                     : ENABLE 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?
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９　技術情報

Configure Wireless LANを実行したときの表示例[8]

 No.  Item                                Value            (level.2)
----------------------------------------------------------------------
  1 : Wireless Mode                     : AdHoc 
  2 : SSID                              : "GROUP" 
  3 : Channel                           : 11 
  4 : Network Authentication            : Open 
  5 : Configure WEP Key 
  6 : Configure WPA/WPA2
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?  

 No.  Item                                Value            (level.3)
----------------------------------------------------------------------
  1 : WEP                               : OFF 
  2 : Key Index                         : 1 
  3 : Key Size                          : 64bit 
  4 : WEP Key1                          : "**************************" 
  5 : WEP Key2                          : "**************************" 
  6 : WEP Key3                          : "**************************" 
  7 : WEP Key4                          : "**************************" 
  8 : Configure 802.1X 
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?

 No.  Item                                Value            (level.4)
----------------------------------------------------------------------
  1 : 802.1X Authentication             : OFF 
  2 : 802.1X Authentication Type        : EAP-TLS 
  3 : User name in 802.1X               : "" 
  4 : Password                          : "********************************" 
  5 : Automatic WEP Key Distribution    : YES 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?

Configure WEP Keyを実行したときの表示例[8-5]

Configure 802.1Xを実行したときの表示例［8-5-8］
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 No.  Item                                Value            (level.3)
----------------------------------------------------------------------
  1 : WEP Mode                          : PSK 
  2 : Encryption Mode                   : TKIP 
  3 : Pre-Shared Key 
  4 : Configure 802.1X
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?

prn1:
Ready

 No.  Item                                Value            (level.4)
---------------------------------------------------------------------- 
  1 : Pre-Shared Key                    : "******************************************
**********************" 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?  

 No.  Item                                Value            (level.4)
----------------------------------------------------------------------
  1 : 802.1X Authentication Type        : EAP-TLS
  3 : User name in 802.1X               : ""
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)? 

Configure WPA/WPA2を実行したときの表示例[8-6]

prn1を実行したときの表示例[96-1]

Pre-Shared Keyを実行したときの表示例［8-6-3］

Configure 802.1Xを実行したときの表示例［8-6-4］

Display Statusを実行したときの表示例[96]

Display Status
  1 : prn1 
  2 : system 
 99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99)?
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９　技術情報

PR-NP-09 Version 1.3.0 
Copyright NEC Embedded Products, Ltd. 2007-2013 
TCP/IP status 
   IP address      : 123.123.123.123 
   Subnet Mask     : 255.255.255.0 
   Gateway addr    : 123.123.123.254 
   DNS server(Pri.): 0.0.0.0 
   DNS server(Sec.): 0.0.0.0 
IPv6 status 
   Address #0000   : FE80::0280:92FF:FE01:1117/10 
NetWare status 
   IPX Information 
      ETHER-II:00000000 
      802.3   :00000000 
      802.2   :00000000 (*)
      SNAP    :00000000 
   PSERVER 
      Not Connected 
   RPRINTER 
      Not Used 
NetBIOS status 
   NetBIOS over TCP: Registration completed 
   NetBEUI         : Disabled 
   Computer Name   : NEC-011117 
   Workgroup Name  : PrintServer 
   Master Browser  : 
   [NetBIOS over TCP] :NEC-011117 
SMTP status:Disabled 
Wireless LAN status : 
  Current SSID      : 
  Current BSSID     : 
  Current Channel   : 
  Transfer Rate     : 
  RSSI              : 
E-MAIL status 
   Session:27 times. 
All profiles are disabled. 
SMTP status:Disabled 
Wireless LAN status : 
  Current SSID      : 
  Current BSSID     : 
  Current Channel   : 
  Transfer Rate     : 
  RSSI              : 

systemを実行したときの表示例[96-2]   
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Reset Settings to Defaultsを実行したときの表示例[97]

Restart Print Serverを実行したときの表示例[98]

Exitを実行したときの表示例[99]

Reset Settings to Defaults 
  1 : YES 
  2 : NO 
Please select(1 - 2)?

Restart Print Server 
  1 : YES 
  2 : NO 
Please select(1 - 2)?

Exit 
  1 : Save and Restart 
  2 : Save and Exit 
  3 : Exit without Saving 
 99 : Back to prior menu
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PrinterSignalStationに関する注意事項
ここでは、プリントサーバーを使用し、PrinterSignalStationを正常に機能させるための注意事項について説明します。

PrinterSignalStationを動作させる前に、以下の項目を確認してください。

ここでは、Windows Vistaを例にとり、設定の手順を説明します。

•　PrinterSignalStationを正しく動作させるためには、プリンターのプロパティの[ポート]シートで[双方向サポー
トを有効にする]をチェックし、プリンターとの双方向通信機能を有効にする必要があります。

•　PrinterSignalStationの高度監視を行う場合には、Web Setup、もしくはTELNETで双方向モードを
ENABLE(Device IDの取得を行う)に変更してください。 

•　PrinterSignalStationは、ローカルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用でき
ます。ただし、ネットワーク上の共有プリンターで使用される場合、PrinterSignalStationソフトウェアおよび
PrinterSignalStation対応のプリンタードライバーが、サーバー、クライアントの両方にインストールされている
必要があります。 

•　PrinterSignalStationは、プリンタープールをサポートしていません。プリンターのプロパティの[ポート]シート
の[プリンタプールを有効にする]がチェックされている場合は、PrinterSignalStationはプリンターの状態を正し
く表示できません。チェックをはずしてご使用ください。

•　［環境設定］の変更にはAdministrators権限が必要です。
ユーザーアカウント制御が有効な場合は、次の設定を行
う必要があります。

PrinterSignalStationを動作させるために  

インストール直後の
状態では［環境設定］
を使用できません 

1  Administrators（コンピューターの管理者）権限で 
　　Windows Vistaを起動します。

2  ［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］、
　　［PrinterSignalStation forラベルプリンタ］の順
　　にクリックして［PrinterSignalStation for ラベルプ
　　リンタ］を右クリックして表示されるメニューから
　　［プロパティ］をクリックします。
［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］のプロパティ
ダイアログボックスが表示されます。

Windows 8/Server 2012の場合は、スタート画面の
［PrinterSignalStation］をクリックします  
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3  ［互換性］シートで、［特権レベル］グループの［管理
　　者としてこのプログラムを実行する］にチェックを
　　入れて［OK］をクリックします。

この場合、タスクトレイのアイコン“ ”をクリッ
クして、［ブロックされたプログラムの実行］から
［PrinterSignalStation for ラベルプリンタ］をクリック
してください。

以上で設定は完了です。Windows Vistaの起動時に右の
メッセージが表示されます。  

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由してPrinterSignalStationを使用している場合に、
PrinterSignalStationの双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。考慮すべきネットワー
ク環境の例として、以下のケースがあります。

これらを避けたい場合は、以下のように設定してください。

•　ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 

•　プリントサーバー、DNSサーバー、WINSサーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 

•　ローカルネットワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

•　プリンターのプロパティの[ポート]シートの[双方向サポートを有効にする]のチェックをはずして、
PrinterSignalStationの双方向通信機能を無効にしてください。 

•　PrinterSignalStationの[環境設定]ダイアログボックスを開き、[監視するプリンタの選択]シートにおいて、課金
されるネットワークに接続しているプリンターのチェックをはずし、PrinterSignalStationの監視対象から外して
ください。

転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのご注意
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